1. XK-ancnnen,
2. KHOMKa namaTy (M),
3. Kpbllwka 6atapeiHoro oTceka,

4. KHorka Bbibopa nosb3osatens,

5. KHonka BKJ1./BbIK//TIYCK,
6. MaHxeTa Ha 3anAcTbe,
7 [He3[0 Ana nepefayu AaHHbIX

1. Wyswietlacz LCD,

2. Przycisk pamieci,

3. Pokrywa baterii,

4. Przycisk zmiany uzytkownika,
5. Przycisk ON/OFF/START,

6. Mankiet na nadgarstek,

7. Gniazdo transmisji danych
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KommnekTe ¢ Nprbopom BMecTe ¢ GyTIIAPOM.
2 baterie, AAA" 1,5V, umieszczone w dostarczanym
wraz z urzadzeniem futerale do przenoszenia.
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M Pyccknmin Azbik

BBepeHmne

TOUYHOCTb V3MEPEHUI apTepPUanbHOrO AaBneHna C NoMOLbio npubopa BQ705 sksrBaneHTa

TOUHOCTM TaKMX M3MEPEHMUI, NPOU3BOANMBIX NOATOTOBAEHHBIM MLOM C MOMOLYBIO MaHXeTbl

1 CTETOCKOMa, B Mpefienax, COOTBETCTBYOWMM TpeboBaHMAM HauUMoHanbHoro ctaHaapta CLUIA

«ONeKTPOHHbIE 11 aBTOMATUYECKME COUIMOMAHOMETPbI». STOT MPHOOP MOXET UCMOMb30BATLCA

B3POC/bIMY NOTPEOUTENAMM B AOMALUHUX YCIIOBUAX. He MCnonb3yiiTe 370 YCTPONCTBO Ha Mia-

QeHLax Unv HOBOPOXaeHHbIX. OTCyTCTBME AedeKTOB M3roToBneHuA B npubope BQ705 rapak-

THpyeTca MexayHapoaHoOW NporpamMmMoit rapaHTiv. Mo Bonpocam rapaHTumn obpaluaitecs K

NPOAaBLYy UK U3roToBUTEN!O - KOMNaHUK Rossmax International Ltd.

BHumaHme: O3HakombTeCh C COMYTCTBYIOWEN [OKYMeHTauvel. [epea Mcnonb3osaHem

@TmaTeﬂbHO NPOYTUTE 3TO PYKOBOACTBO. 33 KOHKPETHOM UHbOPMaLMeN 06 apTepransHOM

HaBreHny obpallanTecs K ceoemy Bpady. CoxpaHuTe AaHHOE PYKOBOACTBO f1A MCMOMb-
30BaHVIA B OyAyLIEM.

MpuHunn pa6oTbl npuéopa

[ina onpepeneHns apTepranbHoro AasneHna B JaHHOM Nprbope UCMosb3yeTca OCLMnIomMe-

TPVYeCKUI MeTog,. MNepes Hauanom Nodaun Bo3fdyxa B MarXeTy Nprbop onpeaenaeT oTnpasHoe

3HaueHMe 1aBNEHNA B MaHXeTe, PaBHOE AaBeHMio BO3ayxa. [1p1 M3MepeHIn apTepranbHoro

[NIaBNEHVA YUMTBIBAETCA 3TO 3HaUYeHWe flaBneHuA. [ocne Toro Kak HarHeTaeMbli B MaHXeTy BO3-

lyX OCTaHaBAMBAET TeUeHMe KPOBY B apTepyk, HauMHaeTca CTpaBnvBaHe Bo3ayxa. Bo Bpema

CTPaBNVBaHWA BO3MyXa 13 MaHXeTbl NPHUOOP QUKCUPYET KonebaHuA [aBneHus, Boi3biBaemble

6rieHviem cepaua. Jloboe aBVKEHME NP M3MEPEHNI MOXKET NPUBECTU K OLWMOKE U3MepeHUA.

V13MepAns aMnanTyzly v HaKnoH OCLMANALMIA BO BPEMA CTPaBNMBaHMA BO3Myxa, Nprbop BQ705

OnpefensaeT CUCTONNYECKOE 1 ANACTONMUECKOE AaBNeHe OAHOBPEMEHHO C UacTOTON My/bca.

MNpepgap a

[laHHbI Nprbop ANA M3MEePeHVa apTepranbHOro AaBneHmns oTeedyaeT TpeboBaHyAM eBponei-

CKWX CTaHAAPTOB, uTo noaTBepxaaeTcs 3Hakom «CE 0120». Kauectso nprbopa NpoBepeHo Ha

cootgeTcTBue TpebosaHMaM AnpekTuabl EC 93/42/EEC (npekTiga no Nprubopam MEANLMHCKO-

1o HasHaueHws) Mpunoxexve 1.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 HeHBa3uaHble churmomaHomeTpbl - YacTb 1 - ObLme TpebosaHwA

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 HevHBasvigHble chrrmomaHomeTpbl - HacTb 3 - lononHuTensHble Tpe-

60BaHVIA ANA 31EKTPOMEXAHUHECKYIX CUCTEM U3MEPEHNA KPOBAHOIO AaBneH/s

EN 1060-4: 2004 HenHBasveHble cdurmomaHomeTpebl - Yacts 4: Mpoueaypsl UCMbITaHUA AnA

onpegeneHyia NOAHON CYCTEMHOMN TOUHOCTU HEWMHBA3MBHbIX aBTOMATUYECKKX CHUrMOMaHOMe-

TPOB.

[laHHbI NPYO6OP ANA M3MepPeHA apTepUanbHOrO AaBNEHIIA PAaCCUMTaH Ha MPOAOMKUTENbHBIN

CPOK Cryx6bl. [ns obecneyeHns NOCTOAHHOM TOUHOCTV U3MEPEHNI PEKOMEHYETCA Neproam-

UecKm NPOBOAUTL NOBTOPHYIO KannbPOBKY BCEX LIMGPOBLIX NPYOOPOB ANA M3MEPeHIA apTepu-

anbHOro AasneHwa. Mpu 06bIYHOM UCMONB30BaHNY (MPUMEPHO 3 M3MEPEHMA B eHb) AaHHbIN

npvbop He TpebyeT NPoBeAeHUA NMOBTOPHOW KaNMOPOBKY B TeyeHue 2 neT. Ecnn Tpebyetca

NpOBE/EHYIe NOBTOPHOM KanMOPOBKY, Ha Ancrnee npubopa nosensetcs cumeon CH. Crepyet

TaKkke NPOBOANTL NOBTOPHYIO KaMOPOBKY, €CA MPMOOP MY MeXaH1UYECKM NOBPEXAEHMA

(Hanpvmep, NP NageHnr) UNK NOABEPrCA AENCTBMIO KUAKOCTEN /UK 3HaUMTENbHBIX Nepe-

Nago. TeMNepaTypbl Mam BAaXHOCTU. Mpu nosenexun cumsona LA cienyet obpatneca B cep-

BMCHbIN LIEHTP ANIA NPOBEAEH A MOBTOPHON Kanvbposkm nprbopa.

CraHpapT no aprep oMy A

CornacHo CTaHAapTy Mo apTepuanbHOMY AaBleHuio, paspaboTaHHOMy KOOPAVHALMOHHBIM KO-

myTeTOM HalMoHanbHOV NporpamMmbl NPOCBELLEHNA MO Npobreme BLICOKOTO apTepranbHoro

[NIaBNeHVIsA, YPOBHIU apTepUarnbHOroO AaBneHus aenatca Ha 4 rpynnsl. (Cm. The Seventh Report

of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High

Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2003). 3Ta knaccrduKkaumsa yposHeit apTepuanbHoro

[aBNeHNA OCHOBAHa Ha AaHHbIX MCCNIeA0BaHMNIA, OHa MOXKET He ObiTb HEMOCPEACTBEHHO NPYMe-

HVMa K onpegeneHHoMy naumeHTy. OueHb BaXHO perynapHo nocetatb csoero spaya. OH no-

ACHUT Bam, KaKue 3HaueH\A apTepuanbHOro AaBneHia ABNAIOTCA HOPMaNbHbIMM, & KaKiie MOryT

6biTb ONacHbIMK 1A Baluero 340poBbA. [NA HAAEKHOrO KOHTPONA BENUMHbI apTepHanbHoro

[NaBNEHVA VI ANA CPaBHEHWA PEKOMEHYETCA COXPaHATH 3anMCK M3MePEeHHbBIX 3HaUeH apTepu-

bHOrO AaBNeHVA B TeUeH/e ANMNTENbHOTO BpemeHi. Ha Hallem Beb-caiite www.rossmax.com

MOXHO 3arpy3uTb 6MaHK CTPaHWLbl XypHana AnA BefeHna Takyx 3anucel

C oTo6p Ha gucnnee

EE / Owmn6ka nsmepeHus: Heobxoanmo nosTopuTb M3mepeHiie. MpasuibHO HanoxmTe MaH-

KETY 11 He [iBMraliTe PyKOWl BO BpeMA U3MepeHUA. ECnv oLurbKa NpOoaomKaeT NoBTOPATLCA, 06-

paTUTeCh B CEPBUCHbIN LIEHTP MV K NPOAABLLY.

E1/Own6Ka umupKynaumm Bosayxa: [108T0puTb M3mepeHyie. ECnv olwvbka npogomxaet no-

BTOPATBLCA, 0OPATUTECH B CEPBUCHBIN LIEHTP UM K NPOAABLYY.

E2 / flaBneHue npeBbiwaet 300 MM pT. cT.: BoikiioyuTe Nprubop 1 NOBTOpUTE U3MepeHme.

Ecnv olwnbka npofon«aeT noBTOPATLCA, 06PATUTECH B CEPBUCHBIN LIEHTP MW K NPOAABLY.

E3 / OwmnbKa paHHbIX: BoiHbTe 1 CHOBA yCTaHOBUTe GaTapen. ECin olwmbka npogomkaeT no-

BTOPATHCA, 0OPATUTECH B CEPBUCHBIN LIEHTP UM K MPOAABLY.

Er / MpeBblweHne aAnanasoHa usmepeHumii: [ostopuTe n3vepeHiie. ECin owmnbka Npofon-

KaeT NOBTOPATLCA, 00PATUTECH B CEPBYCHBIV LIEHTP WM K NPOAaBLY.

JeTeKkTop ABMXKEHNA

«[leTeKTop ABVKEHUA» NOMOraeT NoNb30BaTeNK KOHTPOAMPOBATL CBOV ABMXKEHA 11 OCTaBaTb-

CA Ha MeCTe, a Takke yKasbiBaeT nioboe ABIKEHVE TeNa BO BPEMA U3MEPEHMA. 3HAUOK «aABM-

KeHue Tena» MOABNAETCA MNP KaKAOM M3MePEHUM, HO TONBKO TOrAa, KOraa Obin 0bHapyKeHo

NBUKEHVe Tena.

IMprimeyarme: HacToATENbHO PEKOMEHAYETCA, MOBTOPUTD V3MEPEHA, eCI MOABMICA 3HAUOK

[N

Pexxum nonb3osartena

[laHHbI Npr6OP MMEeT GYHKUMIO MamMATV ANA OBHOTO M3mMepeHua. Haxmne Mepekmniouatens

lMonb3oBatena ana BbI6OPa 30HbI MamMATU NONb30BaTENA W CeyliTe NPoLeype N3MepeHns Ansa

NpaBuMLHOrO NpoBefeHHs 13vepeHma. Nocne Toro () , Kak U3MepeHte 3aseplueHo, Nokasa-

Tenb He OyAeT COXpaHeH B MamATU.

YKasaTefib cTeneHu prucka runeproHun

CornacHo CTaHaapTy No apTepyanbHOMY AaBneHunio, pa3paboTaHHoMy KoopavHaLUMOHHBIM KO-

MyTeTOM HalMoHanbHoM Nporpammbl NPOCBELLEHYA Mo Npobreme BLICOKOTO apTepranbHoro

[NaBNeHVA, YPOBHY apTepuanbHOro AaBneHna AenaTca Ha 4 rpynnbl. [aHHbIn nprbop ocHatleH

MHHOBALIMOHHbIM BM3yanbHbIM Yka3aTenem, MoKa3biBatloLMm Moce Kaxaoro U3MepeHus apre-

PYANbHOTO AABNEHNA, K KaKO KaTeropui prcka OTHOCKTCA MOfyueHHbI pesynbTat (Hopma L/

/npearinepToHns &l / runeptonus 1-it crenexu Il / runeptonus 2 creneqn B ).

YKasarenb Hannuna apuTMun

JlaHHbI Nprbop UMeeT GYHKLMIO onpedeneHia apuTM1y, NO3BONAKLLYIO NPOBOANTL TOUHbIE

V3MEPEHMA NPV Hannumn aputMyi. Mprbop NpeaynpexaaeT nonb3osaTens, e npu rmve-

PEeHWV BbIABNEHA apUTMUA.

Mpumedarine: Ecnn cumson apumiv (GHB) NORBNAETCA UACTO, HACTOATENBHO PEKOMEHAYETCA

00paTUTbCA K Bpauy e

YcTaHoBKa 6aTapeii

OTKpoWTe KpbILKY OTCeka ANA 6aTapeit B NPaBUIbHOM HanpaBeHUM. YCTaHoBITe GaTapen B

NpPaBMIbHOM NonoxeHun. Tvn 6atapeii: 2 WT. pasmepa AAA. YCTaHOBMTE 1 HAAEXKHO 3aLLenKHI-

Te Ha CBOEM MeCTe KPbILLIKY OTCeKa 1A batapeit.

bBatapey HeobX0AMMO 3aMeHATb B CReAYIOLLMX CRyYaaX:

1. Ha avicnnee oTobpaaeTca CYMBON HM3KOTO YPOBHA 3apAaa baTapeit.

2. Tpy HaxaTnn KHonkw BKI/BBIKI/MYCK nprbop He BKtoUaeTcA.

- baTapeu cneyet 3ameHATb Napami.

Ecnv nprbop He 1cnonb3yeTca B TeueHvie ANNUTENbHOTO BpeMeHM, 6aTapen HeObXOAMMO Bbl-

HyTb.

BH1maHMe:

Aw. baTapen OTHOCATCA K KaTeropuu onacHbix 0TxofoB. He yTuansmpyiite nx smecte ¢ 6bi-

TOBbIM MyCOPOM.
2.BHyTpvt npubopa HeT feTanei, Tpebylolwmx obcnyxmBaHua notpebutenem. [elictane
rapaHTVn He PacrpOCTPaHAETCA Ha baTapey 1 yLepd, MPUUVHEHHDIN UX NPOTEKaHUEM.
3.Mpy 3ameHe Heo6XOAMMO MCMONb30BATL TOMBKO COBEpPLUEHHO HOBble GaTapey. Bceraa
3ameHalTe Bce batapen OfHOBPEMEHHO. Vicnonb3yiite 6atapen OfHOW 1 TOW e MapKu
1 OAHOrO W TVMa.

HanoxeHune maHxeTtbl

1.Tlepes HanoXeHeM MaHXETbl CHAMITE C 3aMACTbA Yachbl, OBENVPHbIE YKPaLLeHVa 1 T.n. na
obecneyeHya TOUHOCTY M3MePEHNIA MaHXeTa A0MKHa HakNaablBaTbCA HEMOCPEACTBEHHO Ha
KOy, NOITOMY PyKaB CrieflyeT 3aCyumTb.

2. Hanoxwte MaHxeTy Ha NeBoe 3anAcTbe, Aepa PyKy J1ajoHbio BBEPX, Kak MokasaHo Ha @.

3. Kpali MaHeTbl OMKEeH OTCTYNaTb OT NaoHU NPUMEPHO Ha 1 CM, KaK MOKa3aHo Ha @.

4. [ina obecneyeHna TOUHOCTV U3MEPEHUI HEOOXOAMMO MIOTHO 3aCTErHyTh 3aCTEXKY BOKPYT
3aMACTbA, YTOOBI MEX[Y HUM 1 MaHXeTOl He 0CTaBanoch CBOOOAHOMO MeCTa, Kak NoKa3aHo
Ha ®. Ecn maHxeTa 3acTerHyTa HefloCTaTOUHO MIOTHO, PE3yNbTaT U3MEPEHNIA MOXET ObiTb
HETOYHBIM.

5.T1pv HapyLeH KpoBoobpalLlieHUA B 1EBOI PyKe Hak/ajblBaliTe MaHXeTy Ha npasoe 3ansa-
CTbe, Kak MoKa3aHo Ha @.

MpaBunbHoe Nonoxexue AnA NpoBefeHNA U3MepeHna

1. Pacnonoxwte pyky Tak, YToObl OHa ynvpanack NOKTEM O CTON, @ MaHxeTa bbina Ha ypoBHe
cepALa, Kak nokasaHo Ha ®. Mpumeyarme: CepaLie pacnonaraeTca Cnerka Hike YPoBHA Nof-
MBILLIEYHO AMKM, HEMHOTO NleBee cepeauHbl rpyan. PaccnabbTe Bce Teno, 0COGEHHO MbiLLLIbl
PYKM MeXy TOKTEM ¥ NanbLamu.

2. Ecnv MaHXeTa He HaxoAUTCA Ha ypoBHE cepua, Unv Bbl He MOXeTe Npy NpOBeAeHWN 13-
MepPEHUA lepaTb PyKy COBEPLLEHHO O3 ABVKEHUA, UCMOMb3Y/ATe [11A NOAAEPKKM PYKI UTO-
HMGY b MATKOE, HaMpUMep, CIOXEHHOE NONOTEHLE, Kak MokasaHo Ha ®. Teepable NpeaMeTsl
He JOMKHbI KacaTbCA MaHXeTbl.

3. ToBepHYTE PyKy NafoHbI0 BBEPX.

4. CAnbTe NPAMO Ha CTyne, 1 caenaiite 5-6 ryOokyix BAOXOB. He OTKWAbIBalTECh Ha3az Npy Npo-
BeleHUM 3MepeHiis, Kak MokasaHo Ha @.

MeToaunka nsmepeHui

BaxHble 3amevaHna:

Heckonbko nonesHbix COBETOB ANsA NMpoBefeHUA Bomnee TOUHbIX M3MepeHuit: AptepuanbHoe

JaBreHVe MEHAETCA C KaxabM YAapOM CepALa 1 MOCTOAHHO KONEONeTCA B TeUeH/e HA.

« Ha pe3ynbrat 13vepeHuna apTepuanbHoro AaBeHra MOryT BIVATL NOMOXeHVe Tena nonb3o-
BaTena npubopa, ero Gusnonornyeckoe CocToaHne 1 apyrvie daktopsl. [ina 6onee TouHoro
M3MEPEHMA apTepUanbHOrO AaBNeHya ero CnemyeT NPOV3BOAWTD HE PaHee uem Yepes vac
nocne Gr3NYECKNX Harpy3oK, NPMHATYA BaHHbI, MPUHATA MWLM, KypeHWA 1 ynoTpebneHna
HaNWTKOB, COAEPXaLLIMX aNKOronb W KOGEUH.

- Mepepn nNpoBefeHvieM 13MePEHUA PEKOMEHTYETCA CMOKOMHO NMOCKAETb Ha MecTe B TeueH/e
He MeHee 5 M HYT, NOCKONbKY M3MepeHIA, MPOBOAUMBIE B PACcCabneHHOM COCTOAHWM, ABNA-
foTcA bonee TouHbIM. He crieflyeT NpoBOANTb U3MePeHMe AaBNeHA B COCTOAHMM Gr3nUecKoi
YCTanoCTV UNN U3HEMOXKEHNSA.

« He cnepyet npoBoaAnTb M3MepeHYie JaBNeHUA B COCTOAHWM CTPECCa UMK HanPAXKEHWA.,

« Mpv NpoBefeH1M U3MepeHna He CnefyeT roBOPUTL U ABUIATb PYKOW VN €€ KUCTbIO.

« ApTepuanbHoe AasneHrie HeobXoaUMO M3MEePATb NPY HOPMasbHO TemnepaTtype Tena. Ecm
Bbl oLLyLaeTe xap Win 03HOB, OTOXKMTE U3MEPEHME Ha HEKOTOPOE BPEMA.

+ Ecv npribop XpaHuica npu Hi3Kol Temnepatype (MpUMepHo Npw Temnepatype 3amep3aHiis
VNN HUXKE), Nepes UCronb3oBaHUEM ero CrieflyeT Bblaep»aTb B TENIOM MOMELLeHUM B TeyeHyie
He MeHee OAHOrO yaca.

« [epen NpoBeLeHEM MOBTOPHOTO M3MEPEHUA HEOOXOAVMO NOAOKAATD 5 MUHYT.

1. HaxmuTe KHOMKy BbIOOpa nosnb3oBatens, YTobbl BbIOPaTb 30HY MamAT 1 man 2 unn Pexmm
nosb30BaTens.

2. Hanoxute maHxeTy Ha 3anactbe. Haxmure kHonky BKI/BbIK/MYCK. Mpw atom ana nposep-
K QYHKUWIA ACINeA Ha Hem OTODpaaloTcA BCe CUMBONbI. Ta NPOBEPKa NPOAOIKAETCA 2
CeKyHbl.

3.Tlocne oTObpaxeHNs BCeX CUMBOMOB Ha AUCTNee OTobpaxkaeTca Muratolas uidpa "0”". Mocne
NOArOTOBKYM NPUBOPa K M3MEPEHIII0 NPOU3BOANTCA MeANIEHHOE aBTOMATUUECKOe HarHeTaHve
BO3/yXa B MaHXeTy.

4.Tocne 3aBeplieHns M3MepeHna AaBneHne B MaHxeTe NMOMHOCTbIO CTpasnuBaeTca. Cuctonu-
yeckoe 1 AWacTonMyeckoe fasneHne 1 YactoTa nynbca OfHOBPEMEHHO OTODPaXaloTCA Ha
3KpaHe nonepemeHHoO C AaTOM 1 BPEMEHW Yepe3 Kaxable 4 cekyHabl. Pe3ynbtatsl u3mepeHma
ABTOMATVUECKM COXPAHAIOTCA B BbIOPAHHO paHee 30He NamATy.

Ecnn npubop onpenenset, YTo Ana U3MepeHuA apTepuanbHoro AasneHua HeobxoanMo 6osb-

Lee AaBreHye, aBTOMATNYECKU NPOV3BOAMTCA NOBTOPHOE HarHeTaHne BO3yxa B MaHXeTy 40

npUMEPHO 220 MM PT. CT.

[MpumevaHve:

1. [laHHbIM NPYBOP aBTOMATUUECKM OTKIIOUYAETCA NPYMEPHO Yepe3 T MUHYTY Nocie NocneaHero
HaXaTWA KHOMKW.

2. Yrobbl NpepBaTh 13mepeHme, 0CTaTOUHO HakaTb KHOMKy NamATu (M) unm kHonky BKIT./BbIKIT./
[1YCK. Mocne 310ro cpasy HaumMHaeTca CTPaBNMBaHIIE BO3MyXa U3 MaHXETbI.

3. Bo Bpema v3mepeHVia He CedlyeT pasroBapusaTh v ABUraTb PyKOMA.

OTO6GpaXkeHne 3HaUEeHNII N3 NAMATH

1. [laHHbIM Npr6OP MMeeT ABe He3aBMCUMbIE 30HbI NaMATY (1 11 2). B KaXa01 30He MOXeT XpaHHTb-
€A 10 60 pe3ynbTaTos U3MEPEHNI.

2. [inA oTObpaxeHA 3HaUeHNIA, XPaHALMXCA B ONPENENeHHO 30He NamATY, BbIGeprTe HyXHYIO
30Hy (1 1K 2) C NOMOLLbIO KHOMKM BbIGOpa Nonb3oBaTens. Haxmnte kHomky namatv (M). Mep-
BbIM Ha Ancnnee oTobpaxaeTca cpeaHee 3HaueHre ANA NOCNeNHVX TPeX 13MePeHHnit, coxpa-
HEHHbIX B MAMATH.

3.MpofnomkaliTe HaxmMaTh KHOMKY Namati (M) Ans NpocMoTpa BCex COXpaHEeHHbIX paHee B na-
MATU 3HAYEHUN V3MEPEHUI. KaXaoMy V3MEPEHHOMY 3HaYeHWIo COOTBETCTBYET HOMEP, MOf
KOTOPbIM OHO XPaHWUTCA B NAMATH.

[MpumedaHvie: B kaxoi 30He NamAaTU MOXET XPaHWUTbCA 10 60 pe3ynbTaTos v3mepeHnit. Koraa

YVCNO M3MepeHuit NpesbilaeT 60, NPy 3anrcu pesynbTata HOBOrO U3MEePEHUA 13 NaMATY yaans-

|0TCA JaHHbIe CamMOro CTaporo v3mepeHA. Mpu HaxaTiv KHoMkW NamaTy (M) B TeueHmne 4 cekyHa

0TOBPAXAIOTCA AaTa U BPeMA NONEPeMEHHO CO CPEAHIM 3HaUEHNEM U3MEPEHMIA UK CO CRefy-

IOLLYIM COXPaHEHHbBIM B MaMATV Pe3yNbTaToM M3MepeHis.

YpaneHue coxpaHeHHbIX B NAMATU 3Ha4YeHUIN

1. HaxmuTe KHOMKy BbIbOpa Nonb3oBaTens, YTobbl BbIOPaTh 30Hy Namati 1 vam 2.

2. Yt06bl aBTOMATUYECK CTEPEeTb BCE AaHHbIE B BLIOPAHHON 30HE MaMATY, HaXKMUTE KNaBHLLY
namaTi (M) 1 yaepxmBaiiTe ee HaxaToi B TeUeH/ie MPUMEPHO 5 CEKYHA.

Mpumveuatvie: Mpw 13BneveHny batapei AaHHble B 06eunx 30Hax namaT (1 1 2) ctupatotca. Mpn

3ameHe Wv n3BneyeHnn ataper pekoMeHayeTCa NepeniceiBaTb AaHHbIE V3MEPEeHWi B XXy pHan.

YcTaHOBKa BpemeHU

1. InA peryn1poBKm AaTbl / BDEMEHI Ha MOHUTOPE NOCNe YCTAaHOBKM WK 3aMeHnAeT 6aTapen. Ha

Auncnnee HauHeT My raTb HOMeP C yka3aHviem Aarbl.

2. V3MeHeHve AaThl HaXKaT1eM KNaBULWIM NaMATY, Kaxaoe Haxatue OyfeT yBennumBatb Konude-
CTBO. HaxmuTe KHOMKY BKNKOUEHMA / BbikNtoueHna / START knioy ana noaTBepaeHA BBOAA U
Ha 3KpaHe NOABWTCA MATAIOLLMIA YACIO, NPeACTaBNAoLee MecALl.

3. VI3MeHeHve MeCAL, 4ac U MUHYTY, Kak OMCaHO B Luare 2 Bbille, C NOMOLLbIO KNABULLK NaMATH,
utobb! U3MeHNTL 1 ON / OFF / START, 4To6bl NOATBEPAUTD BBEAEHHDIE AaHHbIE.

4. Ha pvcnnee cHosa nossMTCA uMcno’0’, MokasblBas, YTo NPKOOP roToB K NPOBEAEHNI0 U3Me-
PEHW.

Mepepaya AaHHbIX Ha KOMMNbloTep (oNuuMA)

KomnaHma Rossmax npefocTasnaeT npocTyio B UCMOMb30BaHMM OECMNATHYIO KOMMBIOTEPHYIO

nporpammy Ana padoTbl C JaHHBIMK U3MEPEHUI apTepUanbHOro aBNeHaA, KOTopyIo NoTpebi-

Teslb MOXET 3arpy3uTb 1 YCTAaHOBWTb Ha CBOEM KOMMbioTepe. Takke MOXHO nprobpecT cre-

UvanbHbii USB-kabenb AnA NoaKioyeHrs npubopa A M3MepeHis apTepuanbHoro fasneHna

KomnaHuy Rossmax k KomnbtoTepy. [ocetute Haw Beb-caitt http:/www.rossmax.com, Ytobsl

3arpy3nTb 1 YCTAaHOBWTb 3Ty NPOTPamMMy.

YcTpaHeHue HencnpasHocTel

Ecnv npy paboTe ¢ Nprbopom BO3HMKAIOT HEMCTPABHOCTY, 0BPATUTECh K OMMCAHMIO BO3MOXHBIX

HEeVCNPaBHOCTEN, NPUBEAEHHOMY HIXE.
HewncnpaeHocTb Y10 Cnefyet nposeputb
Mpu HaaTIn KHOMKA [loCTaTOYHbIV 11 YpOBEHb 3apAfa 3ameHuTb CTapble batapen

_ |6atapein? Ha HOBbIE.
EKWBHKH/WCK "PY MpaBuibHO 11 yCTaHOBEHbI GaTapeu|YCTaHoBNTE batapen B npa-
0p He BKIOYAETCA.

(cobnioaeHa nn vx NONAPHOCTL)? BUIbHOM NONOXEHWUM.
g?c@lwg)l/_‘;;:gstlaﬂwﬂi HpaBMﬂbHO NV HanoxeHa MaHxeTa? QZ?\?M”I)HO HanouTe Mar-
13MepeHHoe 3HaueHne [BO Bpema usmepeHms Bbl rosopunm
apTepuanbHoro aasne- |[Mnv ABAranicy?

HUA YPE3MEPHO BbICO- Bo Bpems nsmepeHua Bbl BCTPAXHYNN
KOE MW HK13KOe. 3aNACTbEM C MaHXeTO?!

BHvMaHme: Ecnn nprbop no-npexkHemy He GyHKUVIOHWPYET HopMasbHO, 06paThTeCh B CEpBHC-

HbIlt UeHTP. Hy Npu Kaknx 06CTOATENbCTBAX He pa3brpaiiTe NPMOOP 1 He NbiTalTeCh CaMoCTos-

TENbHO €ro NOYNHNTL!

3ameyaHmnsa

. Mprbop coaepnT BLICOKOTOYUHbIE Y3Mbl U AeTanu. He noggepraiite nprbop BAWAHMIO Bbl-

COKMX TemrepaTyp, Baru v NpAmbIX COMHeYHbIX Nyyeit. CTapaitTech He POHATL U He YAapATb

nprbop, 3aLUMLiaRATe ero oT MbiM.

YucTky npubopa cneayeT NPOBOAUTL C OCTOPOXHOCTBIO, UCMONb3yA CIErka BaKHYI0 MArkyio

TKaHb. [1py 3TOM He crieflyeT CUbHO AaBNTb Ha NPUOOP. Henb3A MbiTb MaHXeTy B Bode Win

NPUMEHATb 1A €€ YNCTKM XUMWYECKVE OUMCTUTENM. [INA YICTKN Heb3A 1CNonb30BaTh pac-

TBOPUTENM, NPT UK GEH3UH.

MpotekaloLye 6atapewn MoryT nospeanTs Npubop. Eciv nprbop He ncnonb3yeTca B TeyeHre

ANWTENbHOrO BPEMEHW, HEOOXOAMMO BbIHYTb 13 HEro batapen.

[InA NpeaoTBpaLLEeHS ONACHBIX CUTYaUWiA NPUOOP He AOMKEH MCNONb30BaTbCA AETHMM.

Ecnv nprbop XpaHunca Npu HI3Koi TemnepaType (NPUMePHO Npy TemnepaTtype 3aMep3aHina

WK HUXKE), Nepes UCMonb3oBaHMEM ero HeOOXOAVIMO BbAEPaTb B TEYEHVE Yaca Npu KOM-

HaTHOW TeMnepatype.

TexHnyeckoe 0bCym1BaHWe AaHHOrO Nprbopa NoTpebuTenem He Npov3eoauTca. He cnepyet

MbITaTbCA OTKPBITb NPUOOP C UCNONB30BAHMEM MHCTPYMEHTOB WAV MPOW3BOANTL HACTPOMKY

Y3708 V1 fieTanel BHyTpyr nprbopa. [Npu BO3HWKHOBEHMM NPobnem 06paLLaliTeCh B CEPBUCHDI

LIeHTP, K NPO/AaBLYy 1AW HeNOCPEACTBEHHO B KoMMaHMio Rossmax International Ltd.

Obueit npobnemoit ana Bcex Npubopos, NCMOMb3YIOLLMX OCLMNNIOMETPUYECKIY METOA, ABNA-

€TCA BO3HUKHOBEHVIe TPYAHOCTEN NpU OnpeaeneHn TOYHOrO AaBNeHUa NPy apuTMmm (npe-

XOeBpemMeHHoe CoKpalleHre Npeacepani Unn xenyfoukos, MepLatenbHas aputMm1a), Ana-

6eTe, N10XOM KPOBOOGOPALLEHMM, 3a60NEBAHNMAX NOYEK, a TAKKE Y NALVEHTOB NOCE UHCYNbTa

1 6e3 Co3HaHuA.

. YT06bl NpepBaTh M3MepeHme B nioboe Bpems, HaxmiTe KHonky BKIT/BbIKI./MYCK, nocne yero
HauVHAETCA CTPABNMBAHYE BO3/lYXa V13 MaHXKETbI.

. Ecnv faBneHme B MaHxeTe npesbiwaeT 300 MM PT. CT,, aBTOMATVYECKM HaUVMHAeTCA CTPaBMBa-
Hue BO3flyXa 3 MaHxXeTbl 1A obecreyeHns 6e3onacHocTy.

10. [laHHbI nprbop, NpeaHa3HaueHHbIN AnA YCNOb30BaHWA B AOMALUHVX YCTIOBUAX, HE MOXKET
3aMeHUTb 06CNeoBaHMe y Bpaya.

. He ncnonb3yitte npnbop Ana AnarHoCTVKY v neYeHns Kakux-mbo 3abonesanmii. Pesynbtatsl
13MEPEHUA NMEIOT UCKIOUNTENIbHO O3HAKOMUTENbHBIN XapakTep. [nA uHTepnpeTaumm pe-
3ybTaTOB U3MEPEHUI CliedlyeT 06palLaTbea K Bpady. ObpaTnTech K CBOeMy fevalleny Bpayy,
ecnv nopo3pesaeTe y ceba Npobnembl CO 340POBbEM. He U3MeHATe Cxemy neyeHis, He Npo-
KOHCYNbTUPOBABLUMCH C BPAYOM.

12. INEKTPOMArH1THasA COBMECTUMOCTb: NPHUOOP COAEPMNT YyBCTBUTENbHBIE INEKTPOHHBIE Y3-
Nbl. He pasmelyarite npubop B 30He AENCTBUA CUIbHBIX INEKTPOMArHWUTHBIX Moneit (8o3ne
MOBMIBHbBIX TENehOHOB, MVIKDOBOHOBBIX Meyeit 1 Np.) ITO MOXET NPUBECTH K BPEMEHHbBIM
c6osm B paboTe npubopa.

13. YTunuaupyiTe nprbop, ero 6atapew, y3nbl v JONONHWTENbHbIE NPHUCNOCOBIEHA B COOTBET-
CTBMM C MECTHbIM 3aKOHOAATENBCTBOM.

14. He rapaHTpyeTca npasuibHas paboTa nprbopa, eciiv OH UCNONb3yeTCA UK XPaHUTCA Npu
YCOBWIAX, KOTOPbIE HE COOTBETCTBYIOT YKa3aHHbIM B PYKOBOACTBE.

TexHNuYecKmne XxapaKTepucTukn

VICTOYHVIK NiTaHWA

VlcnpaBneHvie HeMCcNpPaBHOCTH

MNosTopuTe M3mepeHus. Bo
BPEMA 13MepPEeHNA 3anACcTbe
HE JOKHO ABMraTbCA.
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3 B noct. Toka - 2 batapen AAA

MeTop n3vepenua OcumnnomeTpuyeckiin

[nanasoH n3veperna [agnenue: 30~260 mm pT. CT.;nynbe: 40~ 199 yapos
B MUHYTY

TOYHOCTL M3MepeHa [laBneHve +3 Mm pT. CT.; NynbC £5 %

[laTuvk fasnenwa [NonynpoBOAHMKOBbIN

HarHeTaHvie Bo3gyxa C nomoLwblo Hacoca

CrpaBnuBaHvie BO3ayxa AsTOMaTHYeckoe

EmkocTb namaTu:
ABTOMATUYECKOE OTKITIOYEHMe
Ycnoswa skcnnyataumv

60 Aueek Ans KaXKOow 30Hbl X 2 30Hbl
Yepes 1 MyHYTy Nocne NocneaHero HaxaTua KHOMKK
10°C - 40°C (50°F~104°F); OTH. BnaxxHOCTb 40% - 85%;

700~1060hPa
XpaHeHue v YCnoBmA xpaHeHuA -10°C- 60°C (14°F~140°F); OTH. BnaxHocTb 10% - 90%;
Temnepatypa 700~1060hPa
Pasmepsi 67() X 75.7(LL) X 30 (B) mm
Bec 81r (6e3 batapei)

Pasmep maHxeTbl(no okpyxHocTv) — 13,5-22 cm (5,3"~8,7")

[pynna nonb3osatenen Bapocnble

Tun BF - KOHCTPYKLMA Nprbopa 1 MarxeTs obecrneur-
BAIOT 3aLLMTY OT MOPAXKEHNIA SNEKTPUYECKIM TOKOM.
IP22, 3atmra oT BpeaHbIX NONafaHWin BOALI U Mblnesn-
HbIX YacTuLy

*TpoK3BoamMTENb OCTABNAET 33 COBOI NPABO U3MEHATb XapPaKTEPUCTVIKM 6e3 NpeABapHTeb-
HOTO YBEAOMIEHUA.

IP Knaccudurauma

1. YKasatenb faTbl 1 BpEMEHN

2. 30Ha namATx

3. CpepHee 3HayeHne

4. [opAaKOoBbIi HOMEpP AYENKM
namaTn

5. OnpepgeneHvie aputmMmm

6. Mynbc

7. YKkasaTenb pucka
rNepToHUN

8. YacToTa nynbca

9. 30Ha mamATx

10. CucTonnyeckoe aaenexHve

11. Inactonnyeckoe faBneHune

12. MeTKa fgBwkeHna

1. Wskazanie daty/godziny

2. Obszar pamieci

3. Zapamietana warto$¢ srednia

4. Numer porzadkowy zapisu w
pamigci

5. Wskaznik nieregularego ryt-
mu serca (IHB)

6. Symbol pulsu

7.Wskaznik ryzyka nadcisnienia

8. Warto$¢ pulsu

9. Symbol stabej baterii

10. Cidnienie skurczowe

11. Cidnienie rozkurczowe

12. Czujnik ruchu

Blood Pressure Standard (JNC7: 2003, unit: mmHg)
Normal Suspected Suspected Stage 1 Suspected Stage 2
(FA} (AR] Hypertension Hypertension Hypertension
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[ Jezyk Polski

Wstep

Pomiary cisnienia tetniczego przeprowadzone za pomocg BQ705 wykonane sa z doktadno-

4cig zblizong do wynikdw uzyskiwanych w badaniu specjalistycznym przy uzyciu cisnienio-

mierza i metody ostuchowej z zastosowaniem stetoskopu, zgodnie z normami American

National Standard zawartymi w informatorze ,Elektroniczne lub automatyczne manometry

do pomiaru ci$nienia tetniczego”. Prezentowane urzadzenie przeznaczone jest dla oséb do-

rostych do uzytku domowego. Nie wolno urzadzenia stosowac do wykonywania badan u

noworodkéw i niemowlat. Urzadzenie BQ705 jest objete gwarancjg dotyczaca wad fabrycz-

nych zgodnie z postanowieniami Miedzynarodowego Programu Gwarancyjnego. Szczego-
fowe informacje mozna uzyskac¢ kontaktujac sie z producentem, Rossmax International Ltd.
lub z lokalnym dystrybutorem.
Uwaga: Nalezy zapoznac sie z dokumentacjg towarzyszaca. Przed rozpoczeciem uzyt-
kowania produktu nalezy doktadnie przeczytac niniejsza instrukcje. Szczegdtowe infor-
macje dotyczace cisnienia krwi nalezy uzyskac od lekarza. Nalezy zachowa¢ instrukcje
do wgladu.

Zasada dziatania urzadzenia
Pomiar ci$nienia tetniczego jest wykonywany przez urzadzenie BQ705 przy uzyciu metody
oscylometrycznej. Przed rozpoczeciem pompowania mankietu, urzadzenie okresla cisnie-
nie podstawowe w mankiecie, odpowiadajace ci$nieniu otaczajgcego powietrza. Pomiar
cisnienia tetniczego uzytkownika jest wykonywany w oparciu o te podstawowg wartos¢
cisnienia. Po napompowaniu mankietu do cisnienia, przy ktorej przeptyw krwi w tetnicy
zostaje zablokowany, urzadzenie rozpoczyna zmniejszanie cisnienia. Podczas wypuszczania
powietrza, urzadzenie wykrywa oscylacje cisnienia, generowane przez bicie serca. Porusze-
nie jakimikolwiek migsniami w momencie pomiaru moze spowodowac uzyskanie btednych
rezultatow. Po okresleniu amplitudy i nachylenia oscylacji cisnienia podczas wypuszczania
powietrza, urzadzenie BQ705 wyswietli cisnienie skurczowe i rozkurczowe uzytkownika oraz
dodatkowo jego tetno.
Uwagi wstepne
Niniejsze urzadzenie przeznaczone do pomiaru cisnienia krwi spetnia wszystkie wymogi
obowiazujacych przepisdw europejskich i zostato opatrzone oznakowaniem ,CE 0120".
Jakos¢ urzadzenia zostata poddana kontroli i spetnia wszystkie wymagania Zatacznika | eu-
ropejskiej dyrektywy 93/42/EWG, dotyczacej urzadzeri medycznych oraz obowiazujacych
norm zharmonizowanych.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Czes¢ 1 - Wymagania ogélne
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Czes¢ 3 - Wymagania dodatko-
we dotyczace elektromechanicznych systemow do pomiaru cisnienia krwi.
EN 1060-4: 2004 Nieinwazyjne sigmomanometry - Cze$¢ 4: Metody badan w celu wyzna-
czenia ogdlnej doktadnosci uktadu automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometréw.
Ten ci$nieniomierz zostat zaprojektowany, aby stuzy¢ przez wiele lat. Dla zapewnienia utrzy-
mania precyzji pomiaru, w przypadku wszystkich cisnieniomierzy cyfrowych zalecane jest
przeprowadzanie ich ponownej kalibracji. Ninigjszy produkt (pod warunkiem standardo-
wego wykorzystywania, czyli ok. 3 pomiaréw dziennie) nie wymaga ponownej kalibracji
przez 2 lata. Kiedy urzadzenie musi zosta¢ poddane ponownej kalibracji, wyswietlony bedzie
odpowiedni komunikat £R. Ponowna kalibracja urzadzenia powinna by¢ przeprowadzona
réwniez w przypadku, jesli monitor zostanie uszkodzony wskutek nagtego uderzenia (np,
upuszczenia), badz tez narazanie na dziatanie cieczy i/lub ekstremalnie wysokich lub niskich
temperatur / zmian wilgotnosci. Kiedy wy$wietlony zostanie komunikat LR, nalezy przeka-
zac¢ urzadzenie do najblizszego sprzedawcy w celu przeprowadzenia ponownej kalibradji.
Normy cisnienia tetniczego
Krajowy Komitet Koordynacyjny ds. Programu Edukacji dotyczacego Nadcisnienia Krwi opra-
cowat standard dotyczacy pomiaru cisnienia krwi, zawierajacy klasyfikacje obejmujaca 4 za-
kresy. (patrz Siddmy Raport Wspdlnego Krajowego Komitetu ds. Prewendji, Detekgji, Oceny i
Leczenia Nadcisnienia — Kompletny raport JNC-7, 2003). Klasyfikacja dotyczaca cisnienia krwi
zostata opracowana na podstawie danych historycznych i moze nie by¢ odpowiednia dla
konkretnego pacjenta. Wazne jest, aby regularnie konsultowac sie ze swoim lekarzem. Le-
karz udzieli pacjentowi informacji dotyczacych jego normalnego cisnienia krwi oraz wartosci
cisnienia, przy ktérej pacjent moze by¢ zagrozony. Dla zapewnienia niezawodnego i wia-
rygodnego diagnozowania ci$nienia krwi, nalezy prowadzi¢ rejestr, w ktérym zapisywane
sq wartosci pomiaréw w dtuzszym okresie czasu. Specjalny rejestr do zapisywania wynikow
pomiaru cisnienia moze zosta¢ pobrany na stronach internetowych www.rossmax.com.

Objasnienia symboli stosowanych na wyswietlaczu

EE / Btad pomiaru: \Wykonac¢ pomiar ponownie. Zatéz mankiet prawidtowo i pamietaj, aby

przez caty czas pomiaru trzymac nadgarstek nieruchomo. Jezeli btad wystepuje nadal, nalezy

zwrdcic urzadzenie do miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.

E1/Nieprawidtowy obieg powietrza: \Wykonac pomiar ponownie. Jezeli btad wystepuje

nadal, nalezy zwréci¢ urzadzenie do miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.

E2 / Cisnienie przekraczajace 300 mmHg: Wytaczy¢ urzadzenie i wykona¢ pomiar po-

nownie. Jezeli btad wystepuje nadal, nalezy zwréci¢ urzadzenie do miejscowego dystrybu-

tora lub punktu serwisowego.

E3 / Blad danych: Wyjmij baterie i wtz je ponownie. Jezeli bad wystepuje nadal, nalezy

zwrdci¢ urzadzenie do miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.

Er / Przekroczenie zakresu pomiaru: \Wykona¢ pomiar ponownie. Jezeli btad wystepuje

nadal, nalezy zwrécic¢ urzadzenie do miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.

Czujnik ruchu

,Czujnik ruchu” pomaga poprzez przypominanie uzytkownikowi o koniecznosci pozostawa-

nia w ciggtym bezruchu podczas pomiaru. lkona ,ruch ciata” zostanie wy$wietlona gdy zostat

wykryty ruch w trakcie pomiaru.

Uwaga: Jest wysoce zalecane, aby powtdrzy¢ pomiar ponownie w wypadku pojawienia sie

ikony , [ ruch ciafa".

Tryb goscia (pomiary przygodne)

Ci$nieniomierz moze wykonywac pomiary pojedyncze nie zapisujac ich w pamieci. Nacisnij

przycisk przetaczajacy uzytkownikdw wybierajac strefe pamieci dla goscia. Nastepnie poste-

puj wg wskazéwek Y , aby prawidtowo wykona¢ pomiar. Po wykonaniu pomiaru wartos¢
wyniku nie zostanie zapisana w pamieci.

Wskaznik ryzyka nadcisnienia

Krajowy Komitet Koordynacyjny ds. Programu Edukacji dotyczacego Nadcisnienia Krwi

opracowat standard dotyczacy pomiaru ci$nienia krwi, zawierajacy klasyfikacje obejmujaca

4 zakresy. Urzadzenie jest wyposazone w innowacyjny wskaznik ryzyka dotyczacego pozio-

mu cisnienia tetniczego, ktory okresla poziom zagrozenia (Normalne L/ /stan poprzedzajacy

nadcisnienie |/ / faza 1 nadcisnienia & / faza 2 nadcisnienia ) na podstawie wyniku kaz-
dego pomiaru.

Wskaznik nieregularnego rytmu serca (IHB)

Ci$nieniomierz zostat wyposazony w funkcje wykrywania zaburzer rytmu serca (IHB), co po-

zwala na uzyskanie prawidtowych pomiaréw u oséb, u ktérych pojawi sie nieréwna praca

serca. Jednocze$nie aparat informuje uzytkownika o wykryciu nieregularnosci rytmu serca.

Uwaga: JesliikonaHB (@) pojawia sie czesto na ekranie nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Zaktadanie baterii

Otworz pokrywke komory baterii we wiasciwym kierunku. Zatéz baterie w prawidtowym po-

fozeniu. Typ baterii: 2 baterie AAA. Zatdz pokrywke az do ustyszenia ,klikniecia”, ktére ozna-

za, Ze zostata zamocowana prawidfowo.

Nalezy wymieniac baterie, kiedy:

1. symbol stabych baterii zostanie wyswietlony na ekranie.

2. Po wcisnieciu przycisku ON/OFF/START nic nie pojawia sie na ekranie.

« Baterie nalezy wymienia¢ parami.

« Jedli aparat nie bedzie przez dtuzszy okres czasu uzywany, nalezy baterie wyjac.

Ostrzezenie:

AL Baterie to odpady niebezpieczne. Nie nalezy ich wyrzucac ze zwyktymi $mieciami.

2. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci obstugiwanych przez uzytkownika. Gwarancja nie
obejmuje baterii ani szkod powstatych na skutek uzywania starych baterii.

3. Nalezy stosowac wytacznie markowe rodzaje baterii. Nalezy zawsze wymienia¢ baterie
rownoczesnie. Nalezy uzywac baterii tej samej marki itypu.

Zaktadanie mankietu

1. Przed umieszczeniem urzadzenia na nadgarstku nalezy zdjac zegarek, bizuterig itp. Podwi-
na¢ diugie rekawy - dla zapewnienia doktadnosci pomiaru, mankiet musi zostac zatozony
na gofa skore.

2. Zatéz mankiet na lewy nadgarstek, trzymajac otwarta dtori skierowana ku gérze w sposéb
pokazany na @.

3. Upewnij sie, ze krawedz mankietu znajduje sie w odlegtosci okoto 1 cm od dtoni, jak po-
kazano na @.

4. Dla zapewnienia doktadnosci pomiaru, doktadnie zapnij rzep owijajac go dookota nad-
garstka w taki sposéb, aby pomiedzy mankietem a rekawem nie pozostawato zadne do-
datkowe wolne miejsce, jak pokazano na ®@. Jezeli mankiet nie zostanie owinigty wystar-
czajaco ciasno, wyniki pomiaru moga byc¢ nieprawidtowe.

5.W przypadku o0séb, u ktérych lekarz zdiagnozowat nieprawidtowe krazenie krwi w lewym
ramieniu, nalezy ostroznie zatozy¢ mankiet na prawy nadgarstek, w sposéb pokazany na @.

Prawidlowe potozenie ciala podczas pomiaru

1. Oprzyj ramie na stole w taki sposéb, aby mankiet znajdowat sie na wysokosci serca, jak po-
kazano na ®. Uwaga: Serce znajduije sie nieco ponizej wysokosci pach, z lewej strony klatki
piersiowej. Rozluznij cate ciato, a w szczegdlnosci obszar pomiedzy tokciem a palcami.

2. Jezeli mankiet nie znajduije sie na wysokosci serca lub ramie nie mozesz utrzymac ramie-
nia catkowicie nieruchomo przez caty czas pomiaru, podeprzyj je miekkim przedmiotem,
na przyktad recznikiem, w sposob pokazany na ®. Uwazaj, aby nie dotyka¢ mankietu na
nadgarstek zadnymi ostrymi lub twardymi przedmiotami.

3. Skieruj otwarta dfon ku gorze.

4. UsigdZ prosto na krzesle i wez 5-6 glebokich oddechdw. Podczas wykonywania pomiaru
nie nalezy odchylac sie do tytu, jak pokazano na @.

Procedury pomiaru

Wazne uwagi:

Ponizej zamieszczone zostato kilka uzytecznych porad umozliwiajacych zapewnienie odpo-

wiedniej doktadnosci pomiaru: Cisnienie tetnicze zmienia sie przy kazdym uderzeniu serca i

podlega ciggtym wahaniom podczas dnia.

« Wynik pomiaru cisnienia moze by¢ uzalezniony od pozycji uzytkownika, jego stanu fizjo-
logicznego i innych czynnikéw. Dla zapewnienia optymalnej doktadnosci, przed rozpo-
czeciem pomiaru cisnienia tetniczego nalezy odczekac jedng godzine po wykonywaniu
¢wiczen fizycznych, kapieli, spozywaniu positkdw lub napojow zawierajacych alkohol badz
kofeine oraz paleniu tytoniu.

« Przed rozpoczeciem pomiaru nalezy siedzie¢ w wygodnej pozycji przez co najmniej 5 mi-
nut, poniewaz dla zapewnienia odpowiedniej precyzji pomiar powinien by¢ wykonywany
w stanie odpoczynku. Podczas wykonywania pomiaru uzytkownik nie powinien by¢ zme-
czony lub wyczerpany.

- Nie nalezy wykonywac pomiaru, kiedy uzytkownik znajduje sie w stanie stresu lub napiecia
nerwowego.

« Podczas pomiaru nie nalezy moéwic ani porusza¢ ramieniem lub reka.

- Cisnienie powinno by¢ mierzone przy normalnej temperaturze ciafa. Jezeli uzytkownik
odczuwa szczegdlne goraco lub zimno, powinien odczeka¢ chwile przed wykonaniem
pomiaru.

- Jezeli urzadzenie jest przechowywane w niskiej temperaturze (bliskiej zera), przed uzyciem
nalezy umiesci¢ go na co najmniej godzine w temperaturze pokojowe;.

« Przed wykonaniem kolejnego pomiaru nalezy zaczekac 5 minut.

1. Wcisnij przycisk zmiany uzytkownika, aby wybrac obszar pamigci 1 lub 2 lub tryb goscia.

2. Zatéz mankiet na nadgarstek. Wcisnij przycisk ON/OFF/START. Wszystkie cyfry zaswieca
sie w celu sprawdzenia prawidtowej pracy wyswietlacza. Procedura kontrolna trwa przez
2 sekundy.

3. Po wyswietleniu wszystkich symboli, na wyswietlaczu zacznie migac cyfra ,0". Urzadzenie
jest gotowe do wykonania pomiaru i zacznie powoli napompowywac mankiet, aby roz-
poczac pomiar.

4. Kiedy pomiar zostanie zakonczony, cisnienie powietrza zostanie spuszczone z mankie-
tu. Na wyswietlaczu pokazana zostanie réwnoczesnie wartos¢ cisnienia skurczowego i
rozkurczowego oraz tetna, a takze data i godzina, naprzemiennie co 4 sekundy. Wynik
pomiaru zostaje automatycznie zapisany w pamieci.

Urzadzenie automatycznie napompuje mankiet do cisnienia wynoszacego okoto 220

mmHg w razie wykrycia, ze w przypadku danego uzytkownika dla wykonania pomiaru ko-

nieczne jest wyzsze cisnienie.

Uwaga:

1. Urzadzenie wylacza si¢ automatycznie po uptywie mniej wigcej 1 minuty od ostatniego
wcisniecia przycisku.

2. Aby przerwac pomiar, wystarczy wcisnac przycisk ON/OFF/START lub Pamie¢ — powietrze
zostanie natychmiast wypuszczone z mankietu.

3. Podczas pomiaru nie nalezy moéwic ani poruszac ramieniem lub reka.

Wywolywanie wartosci z pamieci

1. Urzadzenie posiada dwa obszary pamieci (1 i 2). W kazdym obszarze moze zosta¢ zapa-
mietane maksymalnie 60 wynikow pomiaru.

2. Aby odczytac¢ wyniki zapisane w okreslonym obszarze pamieci, nalezy najpierw wybrac
obszar pamieci (1 lub 2) za pomoca przycisku zmiany uzytkownika. Wcisna¢ przycisk Pa-
miec. Pierwszy wyswietlony wynik to $rednia warto$¢ ostatnich 3 pomiaréw wprowadzo-
nych do pamieci.

. Po kazdym nastepnym wciénieciu przycisku Pamig¢ wyswietlane sa kolejne wczesniejsze
wyniki pomiaréw. Kazdy pomiar jest oznaczony kolejnym numer zapisu w pamieci.

Uwaga: W pamieci moze zostac¢ zapisanych maksymalnie 60 wynikéw pomiaru. Kiedy liczba

zapisanych wynikéw dojdzie do 60, najstarsze dane beda zastepowane przez nowe wyniki

pomiaréw. Po weiénieciu przycisku PAMIEC, data i godzina beda wyswietlane naprzemien-
nie co 4 sekundy, wraz z wartos$cig srednig lub ostatnim zapisanym wynikiem pomiaru.

U rie wartosci z pamieci
1. Wcisnij przycisk zmiany uzytkownika, aby wybrac obszar pamieci 1 lub 2.

2. Wcisnij i przytrzymaj przycisk Pamie¢ przez mniej wiecej 5 sekund - dane w wybranym
obszarze pamieci zostang automatycznie usuniete.

Uwaga: Dane zapisane w obu obszarach pamieci (obszar 1 i obszar 2) moga zostac usuniete

w przypadku wyjecia jednej z baterii (zalecane jest zapisanie wynikow w specjalnym zeszycie

cisnienia tetniczego przed przystapieniem do wymiany lub wyjmowania baterii.)

Ustawianie czasu
1. Aby ustawi¢ date / godzine na monitorze po zainstalowaniu lub zastepuje baterie. Na

wyswietlaczu pojawi sie migajacy numer pokazujacy date.

2. Zmien date przez nacisniecie klawisza pamieci, kazde nacisniecie zwiekszy liczbe. Nacisnij
przycisk ON / OFF / START przycisk, aby potwierdzi¢ wpis, a na ekranie pojawi sie migajacy
numer reprezentujgcy miesiecy.

3.Zmien miesiac, godzine i minute, w sposdb opisany w punkcie 2 powyzej, za pomoca
klucza pamieci do zmiany i ON / OFF / START przycisk, aby potwierdzi¢ wpisy.

4. Symbol ,0" zostanie wyswietlony, kiedy cisnieniomierz bedzie ponownie gotowy do wy-

konania pomiaru.

Przesylanie danych do komputera (opcja)

Firma Rossmax zapewnia bezpfatne, zintegrowane i przyjazne dla uzytkownika oprogra-

mowanie do pomiaru cisnienia, ktdre moze zosta¢ pobrane i zainstalowane w komputerze
uzytkownika. Aby podfaczy¢ cisnieniomierz Rossmax z komputerem, nalezy zakupic¢ specjal-
ny kabel USB. Oprogramowanie przeznaczone do instalacji moze zosta¢ pobrane ze strony
internetowej http://www.rossmax.com.

Rozwigzywanie problemoéw

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w czasie pomiaru, nalezy sprawdzi¢

wymienione ponizej punkty.

w

nic nie jest wyswie-
tlane na ekranie

Czy baterie zostaty wtozone z
prawidtowa biegunowoscig?

Symptomy Punkty kontrolne Korekta
Po wcisnieciu przy- |Czy baterie nie sg wyczerpane? |Zatdz dwie nowe baterie.
cisku ON/OFF/START

W16z ponownie baterie w prawi-
dfowym potozeniu.

Na wyswietlaczu
pojawia sie symbol
EE lub pokazywana
wartosc cisnienia
jest zdecydowanie

Czy mankiet jest zatozony pra-
widtowo?

Owint mankiet raz jeszcze w taki
sposob, aby znajdowat sie we
wiasciwej pozycji.

Czy podczas pomiaru nie mowi-
tes(-as) i nie poruszates(-as) sie?

Czy nie potrzagsates(-a$) nadgarst-

Wykona¢ pomiar ponownie.
Podczas pomiaru nadgarstek
musi by¢ utrzymywany nieru-

za niska (wysoka).

kiem z zatozonym mankietem?  |chomo.

Uwaga: Jezeli urzadzenie nadal nie dziata, nalezy zwrécic je do sprzedawcy. W zadnym przy-

padku nie nalezy prébowac demontowac i naprawiac urzadzenie na wiasna reke.

19. Ostrzezenia

. Urzadzenie jest wyposazone w podzespoty o wysokiej precyzji. Nalezy wiec unikac ekstre-
malnych temperatur, wilgotnosci oraz bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Uwazac¢, aby nie upusci¢ urzadzenia i nie naraza¢ go na nagte uderzenia, chronic¢ przed
kurzem.

Obudowa cisnieniomierza i mankiet powinny by¢ czyszczone lekko nawilzong, miekka

sciereczka. Nie dociska¢ zbyt mocno. Nie pra¢ mankietu i nie czysci¢ go zadnymi pro-

duktami chemicznymi. Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac rozcierczalnika,
alkoholu ani benzyny.

. Wyciek z baterii moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Jezeli urzadzenie nie bedzie
uzywane przez diuzszy czas, nalezy wyjac baterie.

Dla unikniecia zagrozen, urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci.

Jezeli urzadzenie jest przechowywane w temperaturze bliskiej zera, przed uzyciem nalezy
umiesci¢ go na pewien czas w temperaturze pokojowej.

Urzadzenie nie moze by¢ naprawiane przez uzytkownika. Nie wolno w zadnym wypadku
usifowac otwiera¢ urzadzenie za pomocg jakichkolwiek narzedzi. Zadne elementy we-
wnetrzne nie moga by¢ naprawiane przez uzytkownika. W razie jakichkolwiek proble-
mow, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub lekarzem, u ktérego urzadzenie zostato
zakupione, bad?z tez z firmg Rossmax International Ltd.

W przypadku wszystkich cisnieniomierzy, w ktorych wykorzystywana jest funkcja pomiaru
oscylometrycznego, mozliwe jest wystapienie problemoéw dotyczacych okreslenia prawi-
dfowego poziomu ci$nienia u uzytkownikéw cierpigcych na arytmie (przedwczesne mi-
gotanie przedsionkdw lub komor), cukrzyce, zaburzenia schorzenia krwi, choroby nerek, a
takze u pacjentéw po wylewie lub oséb nieprzytomnych.

8. Aby w dowolnej chwili wytaczy¢ urzadzenie, nalezy wcisna¢ przycisk ON/OFF/START —
powietrze zostanie szybko usuniete z mankietu.

9. Kiedy cisnienie w nadmuchiwanym mankiecie przekroczy 300 mmHg, ze wzgleddw bez-
pieczenstwa zostanie on szybko oprézniony.

10. Nalezy pamietac, ze urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego i w

zadnym wypadku nie zastepuje porady lekarskiej.

. Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane w celu diagnozowania lub leczenia jakichkol-
wiek problemdw zdrowotnych. Wyniki pomiaréw posiadaja jedynie znaczenie informa-
cyjne. Interpretacja wynikéw pomiaru ci$nienia tetniczego moze byc¢ przeprowadzana
wylacznie przez lekarza. W razie jakichkolwiek podejrzer dotyczacych problemdw zdro-
wotnych nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Nie nalezy w zadnym wypadku zmieniac
zazywanych lekarstw bez wczesniejszego uzgodnienia tego z lekarzem.

12. Zakiécenia elektromagnetyczne: Urzadzenie jest wyposazone w delikatne komponenty
elektroniczne. Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w poblizu silnych pdl elektrycznych
lub elektromagnetycznych (np. wytwarzanych przez telefony komérkowe lub kuchenki
mikrofalowe). Moze to spowodowac tymczasowe zakidcenie doktadnosci pomiaru.

13. Urzadzenie, baterie, komponenty i akcesoria powinny by¢ przeznaczone do utylizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami miejscowymi.

14. Urzadzenie moze nie spetnia¢ wymogdw specyfikacji w przypadku, jezeli jest przecho-
wywane lub wykorzystywane w warunkach wykraczajacych poza zakres temperatury i
wilgotnosci, okreslony w Specyfikacjach.
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Specyfikacje
Zasilanie DC 3V Dwie baterie AAA
Metoda pomiaru Oscylometryczna

Zakres pomiaru
Doktadnos¢

Cisnienie: 30~260 mmHg; Tetno: 40~199 uderzer na minute
Cidnienie: +£3 mmHg; Tetno: w zakresie £5% odczytu

Czujnik cisnienia Potprzewodnikowy

Pompowanie Za pomoca pompy

Wypuszczanie powietrza Automatyczny zawor spustowy

Pojemnos¢ pamieci 60 zapiséw w kazdym obszarze x 2 obszary

Automatyczne wyta- 1 minuta po ostatnim wcisnieciu przycisku

czanie
Srodowisko pracy 10°C~40°C(50°F~104°F); 40%~85% wilgotnosci wzglednej;
700~1060 hPa

Przechowywanie i Srodo- -10°C~60°C(14°F~140°F); 10%~90% wilgotnosci wzglednej;
wisko Transport 700~1060 hPa

Wymiary 67(dt) x 75.7(szer) x 30(wys.) mm
Ciezar 81 g (bez baterii)

Obwdéd nadgarstka 13,5~22.cm (53"~8,7")
Uzytkownik Osoba dorosta

Typ BF; Urzadzenie i mankiet posiadaja specjalne zabezpiecze-
nie przed porazeniem pradem

Klasyfikacja IP IP22, Rodzaj ochrony przed woda i pytami

*Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Warranty Card

local seller/dealer or www.rossmax.com.
Customer Name:

This instrument is covered by a 5 year guarantee from the date of purchase. The guarantee is valid only on presen-
tation of the warranty card completed or stamped by the seller/dealer confirming date of purchase or the receipt.
Batteries, cuff and accessories are not included. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The
guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact your

Address:

Telephone:
Gender: Male L] Female[] Age:
Product Information

Date of purchase:

E-mail address:

Store where purchased:

M Rossmax Swiss GmbH,
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
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@ 2 ‘AAA"size, 1.5V batteries included in the
carrying case with the unit.

A pilas tamano "AAA’", 1.5V, estan incluidas
en el estuche de transporte de la unidad.

1. Date/Time indicator 1. Indicador de fecha/hora

3 2 Batterien 1,5V, Grosse ,AAA” in der Trans-

2. Memory Key,
3. Battery Cover,

— porttasche des Gerats !

(FR o} piles <KAAA» de 1,5V, incluses dans |'étui 2

de transport de l'instrument. 3

4

5

@ a3 m @ 6
1. LCD Display, 1. Pantalla LCD, 1. LCD-Anzeige, 1. Ecran LCD,

7

2. Boton de memoria,
3. Tapa de pilas,

2.Touche Mémoire,
3. Couvercle du logement des piles,

2. Speicher-Taste,
3. Batteriefachdeckel,

2.Memory Zone 2.Zona de memoria

3. Memory Average 3. Memoria Promedio

4. Memory Sequence 4. NUmero consecutivo de
5. Irregular Heartbeat (IHB) memoria

Detector 5. Detector de arritmia cardiaca
6. Pulse Mark 6. Marca del pulso
7. Hypertension Risk Indicator 7. Indicador de riesgo de
8. Pulse Rate hipertension

9. Weak Battery Mark
10. Systolic Pressure

11. Diastolic Pressure
12. Movement Mark

8. Frecuencia del pulso
9. Marca de pila baja
10. Presion sistolica

11. Presion diastdlica

4. Botén de cambio de usuario,

5. Boton de ENCENDIDO/APAGADO/INICIO,
6. Mufequera,

7. Jack para enlace de datos

4. User-Switching Key,
5. ON/OFF/START Key,
6. Wrist Cuff,

7. Data link socket

[ English

Introduction

Blood pressure measurements determined with BQ705 are equivalent to those ob-

tained by a trained observer using cuff/stethoscope auscultation method, within

the limits prescribed by the American National Standard, Electronic or Automated

Sphygmomanometers. This unit is to be used by adult consumers in a home envi-

ronment. Do not use this device on infants or neonates. BQ705 is protected against

manufacturing defects by an established International Warranty Program. For war-
ranty information, you can contact the manufacturer, Rossmax International Ltd. or
your local distributors.

@ Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual care-
fully before use. For specific information on your own blood pressure, contact
your physician. Please be sure to keep this manual.

How This Unit Works
BQ705 uses the oscillometric method to detect your blood pressure. Before the cuff
starts inflating, the device will establish a baseline cuff pressure, which is equivalent
to the air pressure. The measurement of your blood pressure is based on this baseline
pressure. After the cuff inflates to block your blood in the artery, the deflation process
starts. During the deflation of the wrist cuff, the monitor is detecting the pressure
oscillations generated by the beat-to-beat pulsatile.
Preliminary Remarks
This Blood Pressure Monitor complies with the European regulations and bears the
CE mark “CE 0120". The quiality of the device has been verified and conforms to the
provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive), Annex |
essential requirements and applied harmonized standards.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1 - General re-
quirements
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Non -invasive sphygmomanometers - Part 3 - Supplemen-
tary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems
EN 1060-4: 2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test Procedures to de-
termine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanom-
eters.
This blood pressure monitor was designed for long service time. Ensure continued
accuracy, it's recommended that all digital blood pressure monitors require re-cali-
bration. This monitor (under normal usage with approx. 3 measurements a day) does
not require re-calibration for 2 years. Once the unit should be re-calibrated the device
will display [R . The unit should also be re-calibrated if the monitor sustains damage
due to blunt force (such as dropping) or exposure to fluids and / or extreme hot or
cold temperature / humidity changes. When [R appears, simply return to your near-
est dealer for re-calibration service.
Blood Pressure Standard
The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee has
developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 4 stages.
(Ref. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2003).
This blood pressure classification are based on historical data, and may not be di-
rectly applicable to any particular patient. It is important that you consult with your
physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range
as well as the point at which you will be considered at risk. For reliable monitoring
and reference of blood pressure, keeping long- term records is recommended. Please
download the blood pressure log at our website www.rossmax.com.

Display Explanations

EE / Measurement Error: Measure again. Wrap the cuff correctly and keep wrist

steady during measurement. If the error keeps occurring, return the device to your

local distributor or service center.

E1/ Air Circuit Abnormality: Measure again. If the error keeps occurring, return the

device to your local distributor or service center.

E2 / Pressure Exceeding 300 mmHg: Switch the unit off and measure again. If the

error keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.

E3 /Data Error: Remove and reload the batteries. If the error keeps occurring, return

the device to your local distributor or service center.

Er / Exceeding Measurement Range: Measure again. If the error keeps occurring,

return the device to your local distributor or service center.

Movement Detector

The "Movement Detector” helps reminding the user to remain still and is indicating

any body movement during measurement. The specified icon appears once a "body

movement” has been detected during and after each measurement.

Note: It's highly recommended that you measure again if the icon (S appears.

Guest Mode

This monitor has a non-stored single measurement function. Press the User-Switch-

ing key to select the memory zone of guest ¢y, and follow the Measurement Pro-

cedure to take a measurement correctly. When the measurement is completed, the
measurement value will not be stored in memory zone.

Hypertension Risk Indicator

The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee has

developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 4 stages.

This unit is equipped with innovative blood pressure risk indicator, which visually in-

dicates the assumed risk level (normal I/ / prehypertension & / stage 1 hypertension

& / stage 2 hypertension § ) of the result after each measurement.

Irregualr Heartbeat (IHB) Detector

This unit is equipped with an Irregular Heartbeat (IHB) Detector which allows those

who have an irregular heartbeat to obtain accurate measurements alerting the user

of the presence of an irregular heart beat during the measurement.

Note: It is strongly recommended that you consult your physician if the IHB icon

(@) appears often.

Installing Batteries

Open the battery cover in the right direction. Install battery in the right position. Bat-

tery Type: 2 AAA size. Replace the cover and click in the other end to secure the

battery cover.

Replace the batteries if:

1. The weak battery mark appears in the display.

2. Nothing appears in the display when the ON/OFF/START key is pressed.

« Replace the batteries in pairs.

- Remove batteries when unit is not in use for extended periods of time.

Caution:

A]. Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the house-

hold garbage.

2. There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batter-
ies are not covered by warranty.

3. Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. Use
batteries of the same brand and same type.

Applying the Cuff

1.Remove all watches, jewelry, etc. prior to attaching the wrist monitor. Clothing
sleeves should be rolled up and the cuff should be wrapped on bare skin for cor-
rect measurements.

2. Apply cuff to left wrist with palm facing up as @.

3. Make sure the edge of the cuff is about 1 cm from the palm as @.

4. In order to ensure accurate measurements, fasten the velcro strap securely around
your wrist so there is no extra space between the cuff and the wrist as ®. If the cuff
is not wrapped tight enough, the measurement values may be false.

5. If your physician has diagnosed you with poor circulation on your left arm, carefully
place the cuff around your right wrist as shown in @.

Correct Measuring Posture

1. Place your elbow on a table so that the cuffis at the same level as your heart as ®.
Note: Your heart is located slightly below your armpit a bit to the left of the middle
of your chest. Relax your entire body, especially the area between your elbow and
fingers.

2.1f the cuff is not at the same level as your heart or if you can not keep your arm
completely still throughout the reading, use a soft object such as a folded towel
to support your arm as ®. Do not allow hard objects to come in contact with the
wrist cuff.

3. Turn your palm upwards.

4. Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths.Avoid leaning back while the meas-
urement is being taken as @.

Measurement Procedures

Important Notes:

Here are a few helpful tips to help you obtain more accurate readings: Blood pres-

sure changes with every heartbeat and is in constant fluctuation throughout the day.

«Blood pressure recording can be affected by the position of the user, his or her

physiologic condition and other factors. For greatest accuracy, wait one hour after
exercising, bathing, eating drinking beverages with alcohol or caffeine, or smoking
to measure blood pressure.

- Before measurement, it's suggested that you sit quietly for at least 5 minutes as

measurement taken during a relaxed state will have greater accuracy. You should

4. Benutzerumschalttaste,

5. Taste ON/OFF/START,

6. Handgelenk-Manschette,

7. Datenuber-tragungsbuchse.

4.Touche de sélection d'utilisateur,
5.Touche ON/OFF/DEMARRAGE, 8
6. Brassard pour poignet,

7. Prise pour connexion données.

not be physically tired or exhausted while taking a measurement.

« Do not take measurements if you are under stress or tension.

+ During measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.

« Take your blood pressure at normal body temperature. If you are feeling cold or hot,

wait a while before taking a measurement.

- If the monitor is stored at very low temperature (near freezing), have it placed at a

warm location for at least one hour before using it.

« Wait 5 minutes before taking the next measurement.

1. Press the User-Switching key to select memory zone 1 or memory zone 2 or guest
mode.

2.Place the cuff on the wrist. Press the ON/OFF/START key. All digits will light up,
checking the display functions. The checking procedure will be completed in 2
seconds.

3. After all symbols appear, the display will show a blinking “0". The monitor is ready to
measure and will automatically inflate the cuff to start measurement.

4. When the measurement is completed, the cuff will exhaust the pressure inside. Sys-
tolic pressure, diastolic pressure and pulse will be shown simultaneously on the LCD
screen with the date and time appearing on alternating manner in every 4 second
interval. The measurement is then automatically stored into the memory zone.

This monitor will re-inflate automatically to approximately 220 mmHg if the system

detects that your body needs more pressure to measure your blood pressure.

Note: 1. This monitor automatically switches off approximately 1 minute after last key

operation.

2. Tointerrupt the measurement, simply press ON/OFF/START key or Memory key; the
cuff will deflate immediately.

3. During the measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.

Recalling Values from Memory

1. The monitor has two memory zones (1 and 2). Each zone can store up to 60 meas-
urements.

2.To read memory values from a selected memory zone, use the User-Switching key
to select a memory zone (1 or 2) from which you want to recall values. Press the
Memory key. The first reading displayed is the average of the last 3 measurements
stored in memory.

3. Continue to press the Memory key to view the last previously stored measurement.
Every measurement comes with an assigned memory sequence number.

Note: The memory bank can store up to 60 readings. When the number of readings

exceeds 60, the oldest data will be replaced with the new record. As you press MEMO-

RY key, date and time will be displayed on alternating manner in every 4 second inter-

val, along with the display of the average or the next previously stored measurement.

Clearing Values from Memory

1. Press the User-Switching key to select the memory zone 1 or memory zone 2.

2. Continue to press the Memory key for approximately 5 seconds, then the data in the
pre-designated memory zone can be erased automatically.

Note : The data in both memory zones (zone 1 and zone 2) can be erased if any of the

batteries is moved away (Suggest the users to first record the data on the Blood Pres-

sure Log before replace or move away the batteries.)

Time Adjustment

1. To adjust the date/time in the monitor after installing or replaces batteries. The dis-
play will show a blinking number showing the date.

2. Change the date by pressing the Memory key, each press will increase the number.
Press the ON/OFF/START key to confirm the entry and the screen will show a blink-
ing number representing the month.

3. Change the month, the hour and the minute as described in Step 2 above, using the
Memory key to change and the ON/OFF/START key to confirm the entries.

4."0" will reappear as the Blood Pressure Monitor is ready for measurement again.

Data Transfer to PC (Optional)

Rossmax provides a free, integrated and user-friendly blood pressure management

software which can be downloaded and installed on your computer. You may pur-

chase a special designed USB cable in order to connect Rossmax’s blood pressure
monitor and your PC. Please visit the website at http://www.rossmax.com for pro-
ceeding the downloading and installation process.

Troubleshooting

If any abnormality will arise during use, please check the following points.
Symptoms Check Points Correction

Replace them with two new
batteries.

Re-insert the batteries in the cor-
rect positions.

Wrap the cuff properly so that it is
positioned correctly.

No display when the |Have the batteries run down?
ON/OFF/START key is

pressed

Have the batteries' polarities
been positioned incorrectly?

EE mark shown on
display or the blood
pressure value is

Is the cuff placed correctly?

Did you talk or move during

. ) measurement? Measure again. Keep wrist steady
%\sﬂs;\(ahyigg)excesmve\y Did you shake the wrist with  |during measurement.
the cuff on?

Note: If the unit still does not work, return it to your dealer. Under no circumstance
should you disassemble and repair the unit by yourself.

Cautionary Notes
1. The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid extreme tempera-

tures, humidity, and direct sunlight. Avoid dropping or strongly shocking the main
unit, and protect it from dust.

2. Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly damp,
soft cloth. Do not press. Do not wash the cuff or use chemical cleaner on it. Never
use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.

3. Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit is not
used for a long time.

4. The unit should not be operated by children so to avoid hazardous situations.

5. If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate at room temperature before
use.

6. This unit is not field serviceable. You should not use any tool to open the device
nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you have any prob-
lems, please contact the store or the doctor from whom you purchased this unit or
please contact Rossmax International Ltd.

7. As a common issue for all blood pressure monitors using the oscillometric meas-
urement function, the device may have difficulty in determining the proper blood
pressure for users diagnosed with common arrhythmia (atrial or ventricular prema-
ture beats or atrial fibrillation), diabetes, poor circulation of blood, kidney problems,
or for users suffered from stroke, or for unconscious users.

8. To stop operation at any time, press the ON/OFF/START key, and the air in the cuff
will be rapidly exhausted.

9. Once the inflation reaches 300 mmHg, the unit will start deflating rapidly for safety
reasons.

10. Please note that this is a home healthcare product only and it is not intended to
serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.

. Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or disease.
Measurement results are for reference only. Consult a healthcare professional for
interpretation of pressure measurements. Contact your physician if you have or
suspect any medical problem. Do not change your medications without the ad-
vice of your physician or healthcare professional.

12. Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic compo-
nents. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the
device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to temporary
impairment of measurement accuracy.

13. Dispose of device, batteries, components and accessories according to local regu-
lations.

14. This monitor may not meet its performance specification if stored or used outside
temperature and humidity ranges specified in Specifications.

20. Specifications
Power source
Measurement method
Measurement range

DC 3V Two AAA batteries
Oscillometric
Pressure: 30~260 mmHg; Pulse: 40~199 beats/minute

Accuracy Pressure: £3 mmHg; Pulse: within £5% of reading
Pressure sensor Semi-conductor

Inflation Pump driven

Deflation Automatic Pressure release valve

Memory capacity 60 memories for each zone x 2 zones

Auto-shut-off

Operation environment
Storage and Transportation
Environment

Dimensions

Weight

1 minute after last key operation
10°C~40°C(50°F~104°F); 40%~85% RH; 700~1060 hPa
-10°C~60°C(14°F~140°F); 10%~90% RH; 700~1060 hPa

67(L) x 75.7(W) x 30(H) mm

81g (w/o batteries)

Wrist circumference 13.5~22cm(5.3"~8.7")

Limited users Adult users

Type BF; Device and cuff are designed to provide special
protection against electrical shocks

IP22, Protection against harmful ingress of water and par-
ticulate matter

*Specifications are subject to change without notice.

IP Classification

12. Marca de movimiento

A Espaiiol

Introduccién
Las mediciones de presion arterial determinadas con BQ705 son equivalentes con
aquellas obtenidas por un observador entrenado usando el método de ausculta-
cién con brazalete/estetoscopio dentro de los Iimites especificados en la norma AN-
Sl para esfigmomanoémetros electronicos o automatizados. Esta unidad se ha con-
cebido para ser usada por adultos en un entorno doméstico. No use este aparato
para nifos o recién nacidos. El BQ705 esta protegido contra defectos de fabricacion
mediante un programa de garantfa internacional. Para una informacion acerca de
la garantia, usted puede contactar al fabricante, Rossmax International Ltd, o a sus
distribuidores locales.

@Atendén: Consulte los documentos anexos. Por favor, lea este manual cuida-
dosamente antes del uso. Para una informacién especifica acerca de su propia
presion arterial, contacte a su médico. Por favor, fijese en guardar este manual.

Modo de funcionamiento de la unidad
El BQ705 usa el método oscilométrico para detectar su presion arterial. Antes de
que la munequera comience con el inflado, el aparato establecerd una presion de
referencia de la mufequera, la cual es equivalente a la presién del aire. La medicion
de su presion arterial se basa en esta presion de referencia. Después de que la mu-
fequera se ha inflado para bloquear la sangre en su arteria, se iniciara el proceso de
desinflado. Durante el desinflado de la mufiequera, el monitor estara detectando las
oscilaciones de presion generadas por los latidos. Cualquier movimiento muscular
durante este perfodo de tiempo causard un error de medicion. Después de haber
detectado la amplitud y la pendiente de las oscilaciones de presion durante el pro-
ceso de desinflado, su BQ705 determinara sus presiones sistdlica y diastdlica, y su
frecuencia del pulso al mismo tiempo.
Notas preliminares
El monitor de presion arterial estd conforme con las disposiciones europeas y lleva la
marca CE “CE 0120". La calidad del aparato ha sido verificada y est4 conforme con la
Directiva 93/42/CEE (Directiva de Productos Sanitarios) del Consejo de la CE, Anexo
| requerimientos esenciales y normas armonizadas aplicadas.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Esfigmomanodmetros no invasivos - Parte 1 - Requisitos
generales
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Esfigmomanoémetros no invasivos - Parte 3 - Requisitos
suplementarios aplicables a los sistemas electromecanicos de medicion de la pre-
sion sangufnea
EN 1060-4: 2004 Esfigmomandmetros no invasivos - Parte 4: Procedimientos de
ensayo para determinar la exactitud del sistema total de esfigmomandémetros no
invasivos automatizados.
Este monitor de presién arterial ha sido disefiado para una larga vida Util. Para garan-
tizar una exactitud permanente, se recomienda que todos los monitores digitales
de presion arterial requieran recalibraciones. Este monitor (con un uso normal de
aprox. 3 mediciones al dia) no requerird ninguna recalibracién durante 2 anos. En
el momento en el que la unidad deberia ser recalibrada, el aparato visualizara [R .
La unidad también deberia ser recalibrada si el monitor es dafiado por algun golpe
(como una caida) o la exposicion a liquidos y / o temperaturas extremadamente
calientes o frfas / cambios de humedad. Si aparece [R , simplemente devuélvalo al
distribuidor mas cercano para el servicio de recalibracion.
Norma de presion arterial
El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (comi-
té nacional coordinador de programas de educacion en hipertension de los EE.UU.)
ha desarrollado una norma de presion arterial clasificando los rangos de presion
arterial en 4 niveles. (Ref.: The Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete
Report JNC-7,2003).
Esta clasificacion de la presion arterial estd basada en datos histéricos, y es posible
que no se pueda emplear directamente para cualquier paciente individual. Es im-
portante que consulte a su médico periédicamente. Su médico le informara acerca
de su rango de presion arterial personal normal, asi como acerca del limite a partir
del cual representard un riesgo para usted. Para un monitoreo y una referencia fia-
bles de la presion arterial, recomendamos que mantenga registros a largo plazo. Por
favor, descargue el diario de presion arterial de nuestro Sitio Web www.rossmax.
com.
Explicacion de la pantalla
EE / Error de medicion: Vuelva a medir. Enrolle la mufiequera correctamente y
mantenga la mufieca inmovil durante la medicion. Si el error sigue ocurriendo, de-
vuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.
E1 / Anomalia del circuito de aire: VVuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo,
devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.
E2 / Presion sobrepasa 300 mmHg: Apague la unidad y vuelva a medir. Si el
error sigue ocurriendo, devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio
posventa locales.
E3 / Error de datos: Saque y vuelva a meter las pilas. Si el error sigue ocurriendo,
devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.
Er / Exceso del rango de medicion: Vuelva a medir. Si el error sigue ocurriendo,
devuelva el aparato a su distribuidor o centro de servicio posventa locales.
Detector de movimiento
El "detector de movimiento” recuerda al usuario que debe permanecer quieto ya
que indicard cualquier movimiento realizado durante la medicion.
Elicono especificado aparece cuando se ha detectado movimiento corporal duran-
te y después de cada medicion.
NOTA:. Es muy recomendable que rse repita la medicion si el icono aparece .
Modo invitado
Este monitor tiene una funcion para medida Unica sin almacenamiento de valores.
Presione el botén de selecciéon de usuario para elegir la zona de memoria del invi-
tado, y prosiga con la medicién como habitualmente. Cuando la medicion se haya
completado Y, el valor medido no se almacenard en la memoria
Indicador de riesgo de hipertension
El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (comi-
té nacional coordinador de programas de educacion en hipertension de los EE.UU.)
ha desarrollado una norma de presion arterial clasificando los rangos de presion
arterial en 4 niveles. Esta unidad estd equipada con un innovativo indicador de ries-
go de presion arterial, el cual visualizard el supuesto nivel de riesgo (normal & /
pre-hipertension &/ hipertension de etapa 1 & / hipertension de etapa 2 § ) del
resultado después de cada medicién.

Detector de arritmia cardiaca

Esta unidad estd equipada con un detector de arritmia cardiaca, el cual permite que

las personas con una arritmia cardiaca obtengan mediciones exactas advirtiéndoles

la presencia de una arritmia cardiaca durante la medicion.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que consulte a su médico si el icono de

arritmia cardiaca (@) aparece frecuentemente.

Instalacion de las pilas

Abrir la tapa de pilas en la direccion correcta. Meter las pilas en la posicién correcta.

Tipo de pilas: 2 tamafio AAA. Vuelva a colocar la tapa y engatille el otro extremo para

retener la tapa de pilas.

Sustituya las pilas si:

1. Aparece la marca de pila baja en la pantalla.

2. No aparece nada en la pantalla al pulsar el botén de ENCENDIDO/APAGADO/

INICIO.

« Sustituya pares de pilas.

- Saque las pilas si la unidad va a estar fuera de uso por periodos prolongados.

Precaucion:

Al Las pilas son residuos peligrosos. No las tire junto con la basura doméstica.

2. Enelinterior no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. La garantia
no cubre las pilas o los danos causados por pilas viejas.

3. Use Unicamente pilas de marca. Sustituya siempre todas las pilas juntas. Use
pilas de la misma marca y del mismo tipo.

Empleo de la muiiequera

1. Quitese cualquier reloj, pulsera, joya, etc., antes de ponerse el monitor de mufieca.
Las mangas de la ropa deberdn enrollarse y la mufequera deberd estar enrollada
en piel desnuda para obtener mediciones correctas.

2.Péngase lamufiequera en la mufeca izquierda. La palma de la mano deberd mos-
trar hacia arriba. (©).

3. Fijese en que el borde de la mufequera esté a aprox. 1 cm de la palma. (@)

4. Para garantizar una medicién exacta, apriete la cinta velcro seguramente alrede-
dor de su mufeca, de modo que no quede ningln espacio entre la mufequera
y la mufeca. (®). Si la mufiequera no estd enrollada lo suficientemente apretada,
los valores de medicién podrdn ser incorrectos.

5. Si su médico ha diagnosticado una escasa circulacién sanguinea en su brazo iz-
quierdo, coloque la mufiequera cuidadosamente alrededor de su mufieca dere-
cha. (®)

Postura para medicion correcta

1. Posicione su codo en una mesa de tal modo que la munequera esté al mismo
nivel que su corazon. (®) Nota: Su corazon esta ubicado un poco més abajo que la
axila, un poco a la izquierda del centro de su pecho. Relaje todo su cuerpo, sobre
todo la zona entre su codo y los dedos.

2.Sila mufiequera no estd al mismo nivel que su corazoén, y si no puede mantener
completamente quieto su brazo durante la lectura, use un objeto blando, tal co-
mo una toalla doblada, para soportar su brazo. (®) No deje que objetos duros
lleguen a tener contacto con la mufequera.

3. Gire la palma de su mano hacia arriba.

4. Siéntese de modo erguido en unasilla y respire hondo 5-6 veces. Evite recargarse
mientras que se esté realizando la medicién. (@)

Procedimientos de medicion

Notas importantes:

Algunas sugerencias Utiles para ayudarle a obtener lecturas mas exactas: La presion

arterial cambia con cada latido y estd sometida a una constante fluctuacién durante

el dfa.

« El registro de la presién arterial puede ser afectado por la posicion del usuario,

su condicion fisiologica y otros factores. Para maxima exactitud, espere una hora
después de hacer ejercicio, banarse, comer, tomar bebidas con alcohol o cafeina, o

Blood Pressure Standard (JNC7: 2003, unit: mmHg)
{ DE (FR] Normal Suspecte'd Suspected St'age 1 Suspected St'age 2
1. Datums-/Uhr-zeitsanzeige 1. Indication de date/d'heure Hypertension Hypertension Hypertension
2. Speicherbereich 2. Zone de mémoire
3. Mittelwert des Speichers 3. Mémoire Moyenne Systolic <120 120~139 140~159 >160
4. Speichersequenznummer 4. Numéro denregistrement Pressure
5.Indikator fir unregelmdssigen 5. Détecteur de trouble du and or or or
Herzschlag (IHB) rythme cardiaque (IHB) Diastolic
6. Pulsmarkierung 6. lcone du pouls Pressure <80 80~89 90~99 =100

7. Hypertonie-Risikoanzeige
8. Pulsfrequenz

9. Symbol fir erschépfte Batterie

10. Systolischer Druck
11. Diastolischer Druck

®

7. Indicateur de risque

d'hypertension
8. Pouls

9. Icone “faible état de charge”
10. Pression systolique

12. Bewegungs-Markierung

11. Pression diastolique
12. Mouvement marque

fumar, antes de medir la presién arterial.

- Antes de la medicién, se recomienda que esté sentado tranquilamente por un mi-
nimo de 5 minutos, ya que una medicion realizada en un estado relajado serd mas
exacta. No deberfa estar fisicamente cansado o exhausto al realizar una medicion.

- No realice mediciones si estd estresado o bajo tension.

- Durante la medicion, no hable ni mueva los musculos del brazo o la mano.

+Mida su presion arterial a una temperatura corporal normal. Si tiene frio o calor,
espere antes de realizar una medicion.

« Si el monitor es guardado a temperaturas muy bajas (cerca de congelacién), colo-
quelo en un lugar caliente por lo menos una hora antes de usarlo.

- Espere 5 minutos antes de realizar la siguiente medicion.

1. Pulse el botéon de cambio de usuario para seleccionar la zona de memoria 1 6 2

6 modo invitado.

2. Posicione lamufequera en la mufieca. Pulse el botén de ENCENDIDO/APAGADO/
INICIO. Todos los digitos se encenderdn verificando las funciones de la pantalla. El
proceso de verificacién habra finalizado después de 2 segundos.

3. Después de haber aparecido todos los iconos, la pantalla mostrara un “0” parpa-
deante. El monitor estard listo para medir y autométicamente inflard la mufieque-
ra para iniciar la medicion.

4. Cuando la medicién ha terminado, la mufequera evacuara la presion del interior.
La presién sistdlica, la presion diastélica y el pulso se visualizardn simultdneamen-
te en la pantalla LCD, junto con la fecha y la hora apareciendo de modo alternado
en intervalos de 4 segundos. A continuacion, la medicion serd guardada automa-
ticamente en la zona de memoria.

Este monitor volverd a inflarse automdaticamente a aprox. 220 mmHG si el sistema

detecta que su cuerpo necesita mas presion para medir su presion arterial.

Nota: 1. Este monitor se apagara automéaticamente después de 1 minuto después

de la dltima operacion de algun boton.

2. Para interrumpir la medicién, simplemente pulse el botén de ENCENDIDO/APA-
GADO/INICIO o el boton de memoria. La mufequera se desinflard inmediata-
mente.

3. Durante la medicion, no hable ni mueva los musculos del brazo o la mano.

14. Revision de los valores en la memoria

1. El monitor dispone de dos zonas de memoria (1 y 2). Cada zona puede almacenar
hasta 60 mediciones.

2. Para leer los valores guardados en una zona de memoria seleccionada, use el bo-
tén de cambio de usuario para elegir la zona de memoria (1 6 2) de la que desea
revisar los valores. Pulse el botén de memoria. La primera lectura visualizada es el
promedio de las Ultimas 3 mediciones guardadas en la memoria.

3. Siga pulsando el botén de memoria para ver la medicién guardada mas reciente-
mente. Cada medicién se visualiza junto con un nimero consecutivo asignado.
Nota: En la memoria se pueden guardar hasta 60 lecturas. Cuando la cantidad de
lecturas sobrepasa 60, el nuevo registro sustituira los datos mas antiguos. Si pulsa
el botén de memoria, se visualizaran la fecha y hora alternando en intervalos de 4
segundos con la visualizacion del promedio o la siguiente medicién previamente

almacenada.

Eliminacion de los valores en la memoria

1. Pulse el boton de cambio de usuario para seleccionar la zona de memoria 1 6 2.

2. Mantenga el botén de memoria pulsado por aprox. 5 segundos. A continuacion,
los datos en la zona de memoria preseleccionada podran ser borrados automa-
ticamente.

Nota: Los datos de ambas zonas de memoria (zona 1y zona 2) pueden ser borradas

si se saca una de las pilas. (Se recomienda que el usuario registre los datos en el

diario de presion arterial antes de sacar o sustituir las pilas.)

Ajuste de fecha/hora

1. Para ajustar la fecha / hora en la pantalla después de instalar o reemplaza las pilas.

La pantalla mostrard un nimero parpadeante que muestra la fecha.

2. Cambia la fecha pulsando la tecla de memoria, cada vez que pulse se incremen-

tard el nimero. Pulse el boton ON / OFF / START tecla para confirmar la entrada y la

pantalla mostrard un nimero parpadeante que representa el mes.

3. Cambie el mes, la hora y el minuto, como se describe en el paso 2 anterior, utili-

zando la clave de la memoria a los cambios y el botén ON / OFF / START tecla para

confirmar las entradas.

4."0" volverd a aparecer cuando el monitor de presion arterial estd listo para medir

de nuevo.

Transferencia de datos al PC (opcional)

Rossmax ofrece un software de administracion de presién arterial gratuito, integra-

doyamigable para el usuario, que se puede descargar e instalar en su computadora.

Usted podra comprar un cable USB de disefio especial para conectar el monitor de

presion arterial Rossmax en su PC. Por favor, visite el Sitio Web http://www.rossmax.

com para el proceso de descarga e instalacion.

Localizacion de fallas

Si se presenta cualquier anomalia durante el uso, por favor compruebe los siguien-

tes puntos.

Sintomas Puntos de verificacién Correcciéon

Ninguna visualizacion | ¢« ; 1o Sustitdyalas con dos pilas

al pulsar el boton de ¢sthin vacfas las pilas? nuevas.
ENCENDIDO/APAGADOY/ | jEstan lo polos de las pilasenla  [Vuelva a meter las pilas en las
INICIO posicion correcta? posiciones correctas.

Enrolle la mufiequera adecua-
damente, de modo que esté
posicionada correctamente.

JEstd correctamente posicionada
la mufequera?

Se muestra la marca EE
en la pantalla o el valor
de presion arterial es
visualizado extremada-
mente bajo (alto)

;Hablé durante la medicion?
;Sacudio la mufeca teniendo
puesta la munequera?

Nota: Si la unidad todavia no funciona, devuélvala a su distribuidor. De ninguna

manera deberd desensamblar o reparar la unidad usted mismo.

Notas de precaucion
1. La unidad contiene ensambles de alta precision. Por lo tanto, evite temperaturas

y humedad extremas, y la exposicién directa al sol. Evite caidas y golpes intensos
de la unidad principal, y protéjala de polvo.

2. Limpie el cuerpo del monitor de presién arterial y la mufiequera cuidadosamente
con un trapo suave ligeramente himedo. No ejerza presion. No lave la murie-
quera ni use productos de limpieza quimicos. Nunca use diluyentes, alcohol o
petréleo (gasolina) para limpiar.

3. Pilas con fugas pueden dafar la unidad. Saque las pilas sila unidad va a estar fuera
de uso durante un tiempo prolongado.

4. La unidad no deberd ser operada por niflos para evitar situaciones peligrosas.

5. Si'la unidad estard guardada a temperaturas muy bajas, deberd poder aclimati-
zarse antes del uso.

6. Esta unidad no es reparable en sitio. No deberd usar ninguna herramienta para
abrir el aparato ni deberd tratar de ajustar alguna cosa en el interior del aparato. Si
tiene problemas, por favor contacte a la tienda o al doctor del que ha adquirido
esta unidad, o por favor contacte a Rossmax International Ltd.

7. Un asunto comun de todos los monitores de presion arterial que usan la funcién
de medicidn oscilométrica es que el aparato podra tener dificultades determi-
nando la presion arterial correcta de usuarios con un diagnostico de arritmia
(latidos auriculares o ventriculares prematuros o fibrilacién auricular), diabetes,
escasa circulacion sanguinea, problemas renales, o usuarios apopléjicos o incons-
cientes.

8. Para parar el funcionamiento en cualquier momento, pulse el botén de ENCEN-
DIDO/APAGADOY/INICIO, y el aire dentro de la mufiequera serd purgado répida-
mente.

9. Una vez que el inflado alcance 300 mmHg, la unidad comenzaré a desinflarse
rapidamente por razones de seguridad.

10. Por favor observe que éste es un producto sanitario doméstico, y no se ha conce-
bido para sustituir el consejo de un médico o servicio médico profesional.

.No use este aparato para el diagndstico o el tratamiento de algun problema de
salud o alguna enfermedad. Los resultados de medicién sélo sirven de referen-
cia. Consulte a un profesional de atencion a la salud para la interpretacién de las
mediciones de presién. Contacte a su médico si tiene o sospecha algun proble-
ma meédico. No cambie su medicacion sin consultar a su médico o profesional
de atencion a la salud.

.Interferencia electromagnética: El aparato contiene componentes electronicos
sensibles. Evite campos eléctricos o electromagnéticos intensos en las inmedia-
ciones del aparato (p. gj. teléfonos celulares, hornos microondas). Podrian afectar
temporalmente la exactitud de la medicién.

13. Deseche el aparato, las pilas, los componentes y accesorios conforme a las dis-

posiciones locales.

14. Es posible que este monitor no cumpla con las especificaciones de funciona-
miento si es guardado o usado fuera de los rangos de temperatura o humedad
especificados en Especificaciones.

Especificaciones

Fuente de alimentacion
Método de medicion
Rango de medicion

Vuelva a medir. Permanezca
quieto durante la medicion.

1

N

DC 3V, dos pilas AAA
Oscilométrico
Presion: 30~260 mmHg; pulso: 40~199 latidos/minuto

Exactitud Presién: +£3 mmHg; pulso: dentro del + 5% de la lectura
Sensor de presion Semiconductor

Inflado Accionado por bomba

Desinflado Vélvula de purga de aire automética

60 memorias en cada zona x 2 zonas

Apagado automdtico 1 minuto después de Ultima operacion de boton
Ambiente de operacion 10°C~40°C(50°F~104°F); 40%~85% HR; 700~1060hPa
Almacenamiento y Transporte -10°C~60"C(14°F~140°F); 10%~90% HR; 700~1060hPa
Medio Ambiente
Dimensiones

Peso

Circunferencia de mufeca
Usuarios limitados

Capacidad de memoria

67(L) x 75.7(A) x 30(H) mm

81g (P.B) (sin pilas)

13.5~22cm(5.3"~8.7")

Usuarios adultos

Tipo BF; el disefio del aparato y de la mufiequera propor-
cionan proteccion especial contra choques eléctricos.
Clasificacion IP IP22, Proteccién contra proyecciones de agua y particulas
*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin notificacion.

@

[ Deutsch

Einfithrung

Mit dem Gerdt BQ705 ermittelte Blutdruckmesswerte sind mit denen vergleichbar, die ein

geschulter Beobachter mit der auskultatorischen Blutdruckmessmethode mit Manschette

und Stethoskop ermittelt. Dabei gelten die Grenzwerte des amerikanischen nationalen

Standardisierungsinstituts fur elektronische bzw. automatische Blutdruckmessgerate. Dieses

Gerét ist fur erwachsene Verbraucher in hduslicher Umgebung vorgesehen. Das Gerét nicht

bei Neugeborenen oder Kleinkindern anwenden. Das Modell BQ705 ist durch ein etabliertes

internationales Garantieprogramm gegen Herstellungsfehler geschitzt. Wegen Garantiein-
formationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Rossmax International Ltd.
Achtung: Beachten Sie die beiliegenden Dokumente. Lesen Sie diese Bedienanleitung
vor Verwendung sorgféltig durch. Spezifische Informationen zu lhrem eigenen Blut-
druck erhalten Sie von Ihrem Arzt. Bitte bewahren Sie diese Bedienanleitung auf.

Funktionsweise dieses Gerits

Das Modell BQ705 verwendet zur Erkennung lhres Blutdrucks die oszillometrische Methode.

Bevor die Manschette aufgepumpt wird, ermittelt das Gerét ein Manschettendruckéquiva-

lent flr den Luftdruck. Die Messung Ihres Blutdrucks basiert auf diesem Ausgangsdruck.

Nachdem die Manschette aufgepumpt ist, um den Blutstrom in der Arterie zu blockieren,

beginnt die Entlastung der Manschette. Beim Entlasten der Handgelenkmanschette erkennt

das Messgerdt die Druckschwankungen durch den Pulsschlag. Muskelbewegungen wah-
rend dieser Zeit fihren zu Messfehlern. Nach Erkennung der Amplitude und der Flanke der

Druckschwankungen wahrend der Druckentlastung ermittelt das Gerdt BQ705 fur Sie den

systolischen und diastolischen Druck, gleichzeitig wird der Puls gemessen.

Vorldufige Anmerkungen

Dieses Blutdruckmessgerét erfillt die européischen Vorschriften und tréagt das CE-Kennzei-

chen ,CE 0120". Die Qualitat des Gerats wurde Uberprift und entspricht den Forderungen

der Richtlinie des EU-Rates 93/42/EEC (Medizingeraterichtlinie) Anhang |, wesentliche Anfor-
derungen, sowie den entsprechend harmonisierten Normen.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009, nichtinvasive Blutdruckmessgerate - Teil 1 — Allgemeine Anfor-

derungen

EN 1060-3: 1997/A2: 2009, nichtinvasive Blutdruckmessgerate - Teil 3 — Zusatzliche Anforde-

rungen fur elektromechanische Blutdruckmesssysteme

EN 1060-4: 2004, nichtinvasive Blutdruckmessgerate - Teil 4: Testprozeduren zur Bestim-

mung der Gesamtsystemverldsslichkeit automatischer, nichtinvasiver Blutdruckmessgerate

Dieses Blutdruckmessgerat ist fur eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Um die Verldss-

lichkeit zu gewahrleisten, empfehlen wir, alle digitalen Blutdruckmessgeréte regelmassig

zu kalibrieren. Dieses Messgerat erfordert nach 2 Jahren (bei normaler Nutzung, das heisst,
etwa 3 Messungen pro Tag) eine Neukalibrierung. Wenn das Gerat neu kalibriert werden
sollte, zeigt das Gerat Folgendes an: [R. Das Gerét sollte auch neu kalibriert werden, wenn
das Messgerat aufgrund grober Gewalt beschadigt wurde (beispielsweise herunterfiel) oder

Flissigkeiten bzw. extrem hoher oder tiefer Temperatur bzw. Anderungen der Luftfeuch-

tigkeit ausgesetzt war. Wenn [R erscheint, bringen Sie es einfach zur Neukalibrierung zu

lhrem Handler.

Blutdruck-Standard

Der Koordinationsausschuss des nationalen Schulungsprogramms fur Bluthochdruck hat

eine Blutdrucknorm entwickelt und den Blutdruckanzeigebereich in vier Kategorien einge-

teilt. (Siehe «The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7» (7. Bericht des

gemeinsamen US-Ausschusses zur Vermeidung, Erkennung, Bewertung und Behandlung

von Bluthochdruck — vollstandiger Bericht JNC-7, 2003)). Diese Blutdruckklassifizierung stiitzt
sich auf Daten der Vergangenheit und trifft moglicherweise nicht fiir jeden Patienten zu.

Es ist wichtig, das Sie lhren Arzt regelmdssig konsultieren. Ihr Arzt wird Ihnen lhren nor-

malen Blutdruckschwankungsbereich sowie den Punkt mitteilen, an dem fur Sie ein Risiko

besteht. Zur zuverldssigen Uberwachung und Bezugnahme auf den Blutdruck empfehlen
wir, langfristig Protokoll zu fuhren. Laden Sie das Blutdruckprotokoll von unserer Website

WwWWw.rossmax.com herunter.

Anzeigeerkldarungen

EE / Messfehler: Fiihren Sie erneut eine Messung durch. Wickeln Sie die Manschette kor-

rekt um das Handgelenk, und halten Sie das Handgelenk wahrend der Messung ruhig. Sollte

der Fehler wiederholt vorkommen, bringen Sie das Gerdt zu Ihrem lokalen Héandler oder

Service-Center.

E1 / Stérung im Luftkreislauf: Fihren Sie erneut eine Messung durch. Sollte der Fehler

wiederholt vorkommen, bringen Sie das Gerdt zu Ihrem lokalen Handler oder Service-Center.

E2 / Druck iibersteigt 300 mmHg: Schalten Sie das Messgerét aus, und messen Sie da-

nach ereut. Sollte der Fehler wiederholt vorkommen, bringen Sie das Geréat zu Ihrem loka-

len Handler oder Service-Center.

E3 / Datenfehler: Nehmen Sie die Batterien heraus, und laden Sie diese auf. Sollte der Feh-

ler wiederholt vorkommen, bringen Sie das Gerat zu lhrem lokalen Handler oder Service-

Center.

Er / Messbereich iiberschritten: Fiihren Sie erneut eine Messung durch. Sollte der Fehler

wiederholt vorkommen, bringen Sie das Geréat zu Ihrem lokalen Handler oder Service-Center.

Bewegungs-Anzeiger

Der “Bewegungs-Anzeiger” hilft den Benutzer daran zu erinnern, dass er sich wahrend der

Blutdruck-Messung nicht bewegen darf. Das dazu gehorige Logo erscheint, sobald eine

Korper-Bewegung wéhrend oder nach jeder Messung festgestellt worden ist.

Achtung: Es empfiehlt sich, die Messung zu wiederholen, falls das Logo [ angezeigt wur-

de.

Gast-Modus

Dieses Gerat verfugt Uber eine Einzelmessungs-Funktion welche nicht gespeichert wird.

Dricken Sie die Benutzer-Wechsel-Taste um einen Speicherbereich fur einen Gast auszu-

wahlen. Folgen Sie den Messrichtlinien um eine korrekte Messung zu erhalten. Wenn die

Messung abgeschlossen ist (Y, wird der Messwert nicht gespeichert.

Hypertonie-Risikoanzeige

Das National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (Koor-

dinationsausschuss des US-Schulungsprogramms zum Bluthochdruck) hat eine Blutdruck-

norm entwickelt und den Blutdruckanzeigebereich in vier Kategorien eingeteilt. Dieses

Gerat besitzt eine innovative Blutdruckrisikoanzeige, die optisch darauf hinweist, dass wahr-

scheinlich ein Risiko besteht (Normal L]/ Prahypertonie [/ Hypertonie Stadium 1 g/ Hyper-

tonie Stadium 2 ). Dieser Zustand wird nach jeder Messung angezeigt.

Indikator fiir unregelméssigen Herzschlag (IHB)

Dieses Gerdt ist mit einem Indikator fiir unregelmassigen Herzschlag (IHB) ausgestattet, so

dass auch Personen mit unregelméassigem Herzschlag exakte Messergebnisse erhalten, da

das Gerat den Benutzer warnt, wenn wéhrend der Messung ein unregelméssiger Herzschlag
festgestellt wird.

Hinweis: Wenn das IHB-Symbol ( G ) haufig angezeigt wird, sollten Sie unbedingt lhren

Arzt aufsuchen. M

Einlegen der Batterien

Offnen Sie den Batteriefachdeckel in der richtigen Richtung. Legen Sie die Batteriepole rich-

tig ein. Batterietyp: 2 Batterien Grosse AAA. Legen Sie den Batteriedeckel wieder auf, und

lassen Sie das andere Ende einrasten.

Ersetzen Sie die Batterien in folgenden Fallen:

1. Wenn das Symbol fur erschopfte Batterie auf dem Display erscheint.

2. Wenn nach Betétigung der Taste ON/OFF/START nichts auf dem Display angezeigt wird.

- Ersetzen Sie die Batterien paarweise.

«Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerét ldngere Zeit nicht verwendet werden
soll.

Vorsicht:

1. Batterien sind Sondermdill. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmuill entsorgen.

2.In dem Geréat befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder
Schaden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie
abgedeckt.

3. Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam.
Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

Anlegen der Manschette

1. Nehmen Sie Armbanduhren, Schmuck usw. ab, bevor Sie das Handgelenkblutdruckmess-
gerat anlegen. Armel sollten Sie aufrollen und die Manschette auf der nackten Haut anle-
gen, um korrekte Messungen zu erhalten.

2.Legen Sie die Manschette um das linke Handgelenk. Die Handflache muss dabei wie in
@ nach oben zeigen.

3. Achten Sie darauf, dass der Rand der Manschette wie in @ etwa 1 cm von der Handfldche
entfernt ist.

4. Fixieren Sie mit dem Klettbandverschluss das Gerét sicher an hrem Handgelenk, um ex-
akte Messungen zu erhalten, so dass keine Luft zwischen der Manschette und dem Hand-
gelenk bleibt (siehe ®). Wenn Sie die Manschette nicht fest genug wickeln, kdnnen die
Messwerte falsch sein.

5.Wenn Ihr Arzt bei lhnen eine schlechte Blutzirkulation im linken Arm diagnostiziert hat,
legen Sie die Manschette vorsichtig wie in @ um das rechte Handgelenk.

Korrekte Korperhaltung bei der Messung

1. Legen Sie Ihren Ellenbogen auf einen Tisch ab, so dass die Manschette sich in Herzhéhe
wie in ® befindet. Hinweis: Ihr Herz befindet sich etwas unter Ihrer Achselhohle und et-
was links der Brustmitte. Entspannen Sie den gesamten Korper, insbesondere den Bereich
zwischen Ellenbogen und Fingern.

2.Wenn die Manschette sich nicht in der gleichen Hohe befindet wie Ihr Herz, oder wenn
Sie wahrend der Messung lhren Arm nicht véllig stillhalten konnen, stiitzen Sie Ihren Arm
wie in ® mit einem weichen Gegenstand, beispielsweise einem gefalteten Handtuch, ab.
Achten Sie darauf, dass keine harten Gegenstande Kontakt mit der Handgelenkmanschet-
te haben.

3. Drehen Sie die Handfldche nach oben.

4. Setzen Sie sich in einem Sessel aufrecht hin, und arbeiten Sie finf- bis sechsmal tief ein.
Lehnen Sie sich nicht zurlick, wéhrend die Messung vorgenommen wird (siehe dazu @).

Messungsverfahren

Wichtige Hinweise:

Hier einige Hinweise fur genauere Messungen: Der Blutdruck andert sich mit jedem Herz-

schlag und schwankt wahrend des Tages laufend.

- Die Blutdruckmessung kann durch die Kérperhaltung des Nutzers, seine Physiologie und
andere Faktoren beeintrachtigt werden. Um die grésstmaogliche Verldsslichkeit zu erzielen,
warten Sie nach dem Sport, Baden, Essen, dem Konsum alkoholischer oder koffeinhaltiger
Getrénke, sowie dem Rauchen eine Stunde, bevor Sie mit der Messung beginnen.

«Vor der Messung sollten Sie sich mindestens finf Minuten ruhig hinsetzen, da Messungen
in entspanntem Zustand genauer sind. Sie sollten nicht kérperlich ermtdet oder erschopft
sein, wenn Sie eine Messung durchfiihren.

- Fuhren Sie keine Messungen durch, wenn sie angespannt sind oder unter Stress stehen.

« Sprechen und beanspruchen Sie die Arm- oder Handmuskeln wéahrend der Messung nicht.

« Messen Sie lhren Blutdruck bei normaler Kérpertemperatur. Wenn lhnen warm oder kalt ist,
warten sie noch etwas, bevor Sie die Messung durchfihren.

« Wenn das Blutdruckmessgerat bei sehr niedriger Temperatur (nahe des Gefrierpunkts) ge-
lagert wurde, bringen Sie es mindestens eine Stunde vor Verwendung an einen warmen
Ort.

« Warten Sie funf Minuten, bevor Sie die ndchste Messung durchfiihren.

1.Wahlen Sie mit der Benutzerumschalttaste den Gast-Modus, Speicherbereich 1 bzw.
Speicherbereich 2.

2.Legen Sie die Manschette um das Handgelenk. Driicken Sie die Taste ON/OFF/START.
Zur Uberpriifung der Anzeigefunktionen leuchten alle Ziffern auf. Das Messgerat wird
innerhalb von 2 Sekunden tberprift.

3. Nachdem alle Symbole angezeigt wurden, erscheint auf dem Display eine blinkende ,0".
Das Messgerat ist damit einsatzbereit und pumpt automatisch die Manschette auf, um mit
der Messung zu beginnen.

4. Wenn die Messung abgeschlossen ist, wird der Druck in der Manschette abgebaut. Der
systolische Druck, der diastolische Druck und der Puls werden auf dem LCD-Display
gleichzeitig angezeigt. Datum und Uhrzeit erscheinen abwechselnd in Abstdnden von 4
Sekunden. Die Messung wird dann automatisch im Speicherbereich gesichert.

Dieses Messgerat pumpt automatisch bis zu einem Druck von etwa 220 mmHg auf, wenn

das System erkennt, dass zur Messung |hres Blutdrucks ein héherer Druck erforderlich ist.

Hinweis: 1. Dieses Messgerét schaltet automatisch etwa eine Minute nach dem letzten Tas-

tendruck ab.

2. Drticken Sie zur Unterbrechung des Messvorgangs einfach die Taste ON/OFF/START oder
die «Speicher»-Taste: die Manschette wird sofort entlastet.

3.Sprechen und beanspruchen Sie die Arm- oder Handmuskeln wéhrend der Messung
nicht.

Abrufen von Werten aus dem Speicher

1. Das Messgerat besitzt zwei Speicherbereiche (1 und 2). Jeder Bereich kann bis zu 60 Mes-
sungen speichern.

2. Wahlen Sie zum Auslesen der Speicherwerte aus einem ausgewdahlten Speicherbereich
mit der Benutzerumschalttaste einen Speicherbereich (1 oder 2), aus dem Sie Werte ab-
rufen wollen. Driicken Sie die «Speicher-Taste. Die erste Anzeige ist der Mittelwert der
letzten drei im Speicher gespeicherten Messwerte.

3. Driicken Sie weiter die «Speicher»-Taste, um die letzte gespeicherte Messung anzuzeigen.
Jede Messung beinhaltet eine zugewiesene Speichersequenznummer.

Hinweis: Die Speicherbank kann bis zu 60 Messwerte speichern. Wenn bereits 60 Messun-

gen gespeichert sind, werden bei der ndchsten Messung die alten Daten Uberschrieben.

Wenn Sie die «Speicher»-Taste drlicken, werden Datum und Uhrzeit abwechselnd alle 4 Se-

kunden angezeigt, ausserdem der Mittelwert bzw. der letzte gespeicherte Messwert.

Loschen der Werte aus dem Speicher

1. Wahlen Sie mit der Benutzerumschalttaste Speicherbereich 1 oder Speicherbereich 2.

2. Halten Sie die «Speicher-Taste etwa 5 Sekunden gedriickt: danach kénnen die Daten im
ausgewdhlten Speicherbereich automatisch geldscht werden.

HINWEIS: Die Daten in den Speicherbereichen (Bereich 1 und Bereich 2) kénnen geldscht

werden, wenn eine der Batterien herausgenommen wird (wir empfehlen den Benutzern,

die Daten zuerst im Blutdruckprotokoll zu speichern, bevor sie die Batterien austauschen
oder entfernen).

Zeiteinstellung

1.Um nach der Installation oder Batterien ersetzt einstellen Datum / Uhrzeit auf dem Moni-
tor. Das Display zeigt eine blinkende Zahl, die das Datum anzuzeigen.

2. Andern Sie das Datum durch Driicken der Speichertaste, wird jede Presse die Anzahl zu
erhoéhen. Driicken Sie die EIN / AUS / START-Taste, um die Eingabe zu bestatigen und der
Bildschirm wird eine blinkende Zahl, die den Monat anzuzeigen.

3. Andern Sie den Monat, die Stunde und die Minute, wie in Schritt 2 beschrieben, mit Hilfe
der Speicher-Taste zu éndern und die ON / / START OFF-Taste, um die Eingaben zu be-
statigen.

4.,0" erscheint wieder die Blutdruck-Monitor ist wieder bereit fir die Messung.

Datentransfer zum PC (optional)

Rossmax bietet eine kostenlose integrierte und benutzerfreundliche Blutdruckmanage-

mentsoftware, die Sie herunterladen und auf Ihrem Computer installieren konnen. Um das

Blutdruckmessgerat von Rossmax mit Ihrem PC zu verbinden, kénnen Sie ein spezielles USB-

Kabel erwerben. Informationen zum Herunterladen und zur Installation finden Sie auf der

Website http://www.rossmax.com.

Fehlerbehebung

Wenn wahrend der Verwendung Stérungen auftreten, priifen Sie bitte die folgenden Punk-

te.

Symptome

Prifpunkte Berichtigung

Ersetzen Sie die Batterien durch zwei
neue Batterien.

Setzen Sie die Batterien mit der rich-
tigen Polaritdt wieder ein.

Legen Sie die Manschette richtig an,
50 dass sie korrekt positioniert ist.

Keine Anzeige beim |Sind die Batterien leer?
Dricken der Taste
ON/OFF/START

Sind die Batterien mit fal-
scher Polaritét eingesetzt?
Wurde die Manschette kor-
rekt angelegt?

Haben Sie wahrend der
Messung gesprochen oder
sich bewegt?

Auf dem Display
erscheint das
Symbol EE oder es
wird ein besonders

Flihren Sie erneut eine Messung

niedriger (hoher) Haben Sie das Handgel durch. Halten Sie wéhrend der Mes-
Blutdruckwert aben ||e as fan gehegt sung ihr Handgelenk ruhig.
angezeigt, mit angelegter Manschette

geschuttelt?
Hinweis: Wenn das Gerat nicht funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Héndler zurtick. Das
Messgerat sollten Sie unter keinen Umstanden zerlegen und selbst reparieren.

Sicherheitshinweise

. Das Messgerat enthalt hoch genaue Bauteile. Vermeiden Sie daher extreme Tempera-
turen, extreme Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung. Lassen Sie das Gerat
nicht herunterfallen, und vermeiden Sie starke Stossbelastungen des Grundgerats und
schiitzen Sie es vor Staub.

Reinigen Sie das Gehduse des Blutdruckmessgerats und die Manschette vorsichtig mit
einem feuchten, weichen Tuch. Uben Sie keinen Druck aus. Waschen Sie die Manschette
nicht und behandeln Sie sie nicht mit chemischen Reinigern. Verwenden Sie niemals Ver-
dinnungsmittel, Alkohol oder Benzin als Reinigungsmittel.

Ausgelaufene Batterien kdnnen das Gerat beschadigen. Nehmen Sie die Batterien heraus,
wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht verwenden.

Das Gerét sollte nicht von Kindern bedient werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wenn das Gerét bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie
vor Verwendung bis das Gerat sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

Dieses Gerédt kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerat weder mit Werk-

zeugen 6ffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerét selbst einzustellen. Wenn Probleme
auftreten, wenden Sie sich bitte an den Handler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerdt ge-
kauft haben, oder an Rossmax International Ltd.

.Ein haufiges Problem bei allen Blutdruckmessgerdten mit oszillometrischer Messung ist
die Bestimmung des korrekten Blutdrucks bei Benutzern, bei denen eine normale Ar-
rhythmie (atriale oder ventrikuldre vorzeitige Herzschldge oder Herzkammerflimmern),
Diabetes, schlechter Blutkreislauf oder Nierenprobleme diagnostiziert wurden oder bei
Benutzern, die einen Schlaganfall hatten oder bewusstlos sind.

8. Driicken Sie zum Stopp des Messvorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste ON/

OFF/START: Die Luft in der Manschette wird schnell abgelassen.

9. Sobald der Druck der Druckluft 300 mmHg erreicht, beginnt das Messgerat aus Sicher-
heitsgriinden mit einer schnellen Druckentlastung.

10. Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerat nur fir den Heimgebrauch vorgese-
hen ist und kein Ersatz fur die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fach-
kraft ist.

11. Verwenden Sie dieses Gerat nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitspro-
blemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsul-
tieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten.
Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Andern
Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation lhres Arztes bzw. Mediziners.

12. Elektromagnetische Stérungen: Das Gerat enthélt empfindliche elektronische Kompo-
nenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter
Nahe des Geréts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeréte). Diese
konnen zur zeitweiligen Beeintrachtigung der Messgenauigkeit fihren.

13. Entsorgen Sie das Gerat, die Batterien, Komponenten und Zubehorteile entsprechend
den lokalen Bestimmungen.

14. Die technischen Daten dieses Blutdruckmessgerdts sind nur gewahrleistet, wenn es in-
nerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte fir Temperatur und
Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.

Technische Daten

Stromversorgung
Messmethode
Messbereich
Messgenauigkeit

o N

w

A

o

~

Zwei Batterien 3V AAA

Oszillo metrisch

Druck: 30-260 mmHg; Puls: 40-199 Schldge/Minute
Druck: +3 mmHg; Puls: Messabweichung + 5 %

Druckfahler Halbleiter

Aufpumpen Antrieb durch Pumpe

Entlastung Automatisches Druckentlastungsventil
Speicherkapazitdt 60 Speicherplétze je Bereich x 2 Bereiche
Auto-Abschalt- 1 Minute nach dem letzten Tastendruck
funktion

10°C-40°C (50 °F =104 ° F); 40 % - 85 % RH; 700~1060 hPa
-10°C-60 °C (14 "F-140 °F); 10 %-90 % RH; 700~1060 hPa

Einsatzumgebung
Aufbewahrungs La-
gerbedingungen

Abmessungen 67(L) x 75.7(B) X 30(H) mm
Gewicht 81 g (ohne Batterien)
Handgelenkumfang 13,5-22 cm(5,3"-8,7")
Benutzergruppe Erwachsene Anwender

Typ BF; Gerdt und Manschette sollen einen besonderen konstruk-
tiven Schutz gegen elektrische Schldage gewdhrleisten

IP Klassifizierung IP22: Schutz gegen schédliches Eindringen von Wasser und Staub

*Bei technischen Daten sind Anderungen jederzeit vorbehalten.

[} Francaise

Consignes D'utilisation

Les mesures de pression artérielle réalisées avec le BQ705 sont équivalentes a celles

obtenues par un observateur expérimenté utilisant un brassard/stéthoscope, dans

les limites prescrites par la norme nationale américaine sur les sphygmomanometres
électroniques ou automatiques. Cet instrument est réservé a un usage domestique
par des adultes. Ne I'utilisez pas pour relever la pression artérielle d'enfants ou de
bébés. Le BQ705 est garanti contre les défauts de fabrication par un programme de
garantie internationale. Pour plus d'informations sur la garantie, contactez le fabricant,

Rossmax International Ltd.,, ou le distributeur local.

@Attenﬁon: Consultez les documents d'accompagnement. Veuillez lire ce manuel
attentivement avant I'emploi. Pour obtenir des informations spécifiques sur la
pression artérielle, contactez votre médecin. Veillez a conserver ce manuel.

Principe de fonctionnement
Le BQ705 utilise la méthode oscillométrique pour détecter la pression artérielle. Avant
le gonflage du brassard, l'instrument établit une pression de base équivalente a la
pression de I'air. La mesure de la pression artérielle se base sur cette pression de réfé-
rence. Apres le gonflage du brassard qui bloque le sang dans I'artere, le dégonflage
commence. Pendant le dégonflage du brassard poignet, le tensiométre détecte les
oscillations de pression générées par les pulsations. Tout travail musculaire pendant
cet intervalle de temps cause une erreur de mesure. Apres la détection de I'amplitude
et de la pente des oscillations de pression pendant le dégonflage, le BQ705 détermine
simultanément la pression systolique, la pression diastolique et le pouls.

Remarques préliminaires

Ce tensiometre est conforme aux réglementations européennes et présente le mar-

quage CE «CEQ120». La qualité de l'instrument a été controlée et est conforme aux

dispositions de la directive européenne 93/42/CEE (appareils médicaux), annexe 1,

exigences fondamentales et normes harmonisées appliquées:

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Sphygmomanometres pour mesures non invasives - Partie

1 - Exigences générales

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Sphygmomanomeétres pour mesures non invasives - Partie

3 - Exigences supplémentaires pour systemes de mesure de pression artérielle élec-

tro-mécaniques

EN 1060-4: 2004 Sphygmomanometres pour mesures non invasives - Partie 4: Procé-

dures de test pour déterminer la précision systeme globale de sphygmomanomeétres

automatiques non invasifs.

Ce tensiomeétre a été congu pour une utilisation de longue durée. Pour maintenir la

précision spécifiée, prévoyez un ré étalonnage de tous les tensiométres numériques.

Ce tensiometre n'exige pas de ré étalonnage avant 2 ans (dans un cas d'utilisation

normale avec env. 3 mesures par jour). Quand un ré étalonnage est nécessaire, l'ins-

trument affiche [R. Un ré étalonnage est aussi nécessaire si I'instrument subit des
dommages dus a un choc violent (chute) ou a une exposition aux liquides ou a des

variations d'humidité ou de température basses ou élevées extrémes. Quand [R

s'affiche, renvoyez l'instrument au revendeur le plus proche en vue du réé talonnage.

Norme relative a la pression artérielle

Le Comité national de coordination de programme éducatif sur I'hypertension aux

Etats-Unis a élaboré une norme relative a la pression artérielle, classant les plages de

tension en 4 niveaux. (réf. le septieme rapport du Comité national mixte sur la pré-

vention, la détection, I'évaluation et le traitement de I'hypertension aux Etats-Unis,
rapport complet JNC-7, 2003). Cette classification de la pression artérielle se base sur
des données historiques. Elle ne peut étre appliquée telle quelle a un patient donné.

Veuillez consulter votre médecin réguliérement. Il vous indiquera votre plage de pres-

sion artérielle normale de méme que les valeurs considérées comme un risque. Pour

une surveillance et une documentation fiables de la pression artérielle, conservez des
enregistrements a long terme. Veuillez télé charger votre carnet de pression artérielle
sur le site www.rossmax.com.

Description de I'écran

EE / Erreur de mesure: Refaites la mesure. Ajustez correctement le brassard et gar-

dez le poignet immobile pendant la mesure. Si l'erreur persiste, renvoyez l'instrument

au distributeur ou centre SAV local.

E1 / Défaut du circuit d'air: Refaites la mesure. Si l'erreur persiste, renvoyez l'instru-

ment au distributeur ou centre SAV local.

E2 / Pression dépassant 300 mmHg: Eteignez ['instrument et refaites une mesure.

Sil'erreur persiste, renvoyez l'instrument au distributeur ou centre SAV local.

E3/Erreur de données: Enlevez les piles et réinsérez-les. Sil'erreur persiste, renvoyez

I'instrument au distributeur ou centre SAV local.

ER / Mesure hors plage: Refaites la mesure. Si l'erreur persiste, renvoyez l'instrument

au distributeur ou centre SAV local.

Détecteur de mouvement

Le "Détecteur de mouvement” permet de rappeler a |'utilisateur de rester immobile

et indique tout mouvement du corps pendant la mesure . L'icone spécifiée s'affiche

une fois “le mouvement du corps” a été détectée pendant et apres chaque mesure.

Remarque: Il est fortement recommandé que vous mesure a nouveau si l'icone (&

apparait.

Mode Invite

Ce moniteur est doté d'une fonction non-store seule mesure. Appuyez sur la touche

de commutation par I'utilisateur pour sélectionner la zone de mémoire de l'invité

, et suivez la procédure de mesure pour effectuer une mesure correcte. Lorsque la

mesure est terminée, la valeur de mesure ne sera pas stockée dans la zone mémoire.

Indicateur de risque d’hypertension

Le Comité national de coordination de programme éducatif sur I'hypertension aux

Etats-Unis a développé une norme relative a la pression artérielle, classant les plages

de tension en 4 niveaux. Cet instrument est équipé d'un indicateur de risque d’hyper-

tension novateur qui signale de facon optique le niveau de risque présumé (normal

L/ / pré-hypertension i / hypertension de niveau 1 = / hypertension de niveau 2 § )

du résultat apres chaque mesure.

Détecteur de trouble du rythme cardiaque (IHB)

Cet instrument est équipé d'un détecteur de trouble du rythme cardiaque (IHB) per-

mettant aux personnes qui souffrent de battements de coeur irréguliers d'obtenir une

indication précise sur une éventuelle arythmie cardiaque pendant la mesure.

Remarque: Nous vous recommandons vivement de consulter votre médecin si l'icéne

IHB(@) apparait souvent.

Insertion des piles

Ouvrez le couvercle du logement des piles dans le bon sens. Insérez les piles correcte-

ment. Type de pile: 2 AAA. Reposez le couvercle et enclenchez l'autre extrémité pour

le fixer.

Remplacez les piles si:

1. L'icone «Faible état de charge» s'affiche.

2. 'écran reste noir a la pression de la touche ON/OFF/DEMARRAGE.

- Remplacez les piles par paire.

« Enlevez les piles en cas de non-utilisation prolongée de I'instrument.

Attention:

ALLes piles font partie des déchets spéciaux. Ne les jetez pas avec les ordures

ménageres.

2. l'instrument ne contient pas de pieces réparables par I'utilisateur. Les piles ou
dommages résultant de piles usagées sont exclus de la garantie.

3. Utilisez exclusivement des piles de marque. Remplacez toujours les piles en bloc.
Utilisez des piles de méme marque et de méme type.

Mise en place du brassard

1. Enlevez toute montre, tout bijou, etc. avant dajuster le tensiometre autour du
poignet. Retroussez les manches et appliquez le tensiomeétre sur la peau nue pour
obtenir des mesures correctes.

2. Ajustez le brassard autour du poignet gauche, paume en haut (@).

3. Assurez-vous que le bord du brassard se situe a environ 1 cm de la paume (®@).

4. Pour obtenir des mesures précises, serrez la bande velcro de fagon stre autour du
poignet afin qu'il n'y ait pas d'espace entre le brassard et le poignet (®). Si le bras-
sard n'est pas serré assez fort, les valeurs mesurées peuvent étre incorrectes.

5. Sile médecin a diagnostiqué une faible circulation dans votre bras gauche. Ajustez
le brassard autour du poignet droit (®).

Position de mesure correcte

1. Placez votre coude sur une table de telle fagon que le brassard se trouve a la hauteur
du ceeur (®). Remarque: Votre coeur est situé légérement en dessous de l'aisselle,
un peu sur la partie gauche de la poitrine. Détendez-vous entiérement, surtout dans
la zone entre votre coude et vos doigts.

2.Sile brassard ne se situe pas au méme niveau que votre Cceur ou si Vous ne pouvez
pas tenir votre bras immobile pendant la mesure, utilisez un objet mou, tel qu'une
serviette pliée, pour soutenir votre bras (®). Evitez tout contact du brassard avec
des objets durs.

3.Tournez la paume vers le haut.

4. Asseyez-vous droit sur une chaise. Respirez profondément 5-6 fois. Evitez de vous
adosser contre la chaise pendant la mesure (@).

Procédures de mesure

Important:

Voici quelques conseils utiles pour obtenir des mesures plus précises: La pression arté-

rielle change a chaque battement de cceur et varie constamment pendant la journée.

- La mesure de la pression artérielle peut étre affectée par la position de I'utilisateur,
son état physiologique et d'autres facteurs. En vue d'une précision maximale, ne
mesurez pas la pression artérielle moins d'une heure apres avoir fait du sport, pris un
bain, mangé, bu des boissons alcoolisées ou de la caféine, ou fumé.

- Nous vous recommandons de vous asseoir au moins 5 minutes dans un lieu calme,
étant donné qu'un état détendu augmente la précision. Vous ne devriez pas étre
épuisé pendant la prise d'une mesure.

- Ne faites pas de mesures quand vous étes stressé ou tendu.

- Evitez de parler et de bouger les muscles de votre bras ou main pendant la mesure.

+Mesurez la pression artérielle a une température corporelle normale. Si vous avez
froid ou chaud, attendez un peu avant de faire une mesure.

- Sile tensiometre est stocké longtemps a tres basse température (prés de 0°), mettez-
le dans un endroit tempéré au moins une heure avant de I'utiliser.

« Attendez 5 minutes avant de prendre la prochaine mesure.

1. Pressez la touche de sélection d'utilisateur pour choisir la zone de mémoire 1 ou 2

ou mode invite.

2. Mettez le brassard autour du poignet. Pressez la touche ON/OFF/DEMARRAGE. Tous
les chiffres s'illuminent et 'affichage est controlé. La procédure de controle dure 2
secondes.

3. Aprés 'affichage de tous les symboles, I'écran affiche un «0» clignotant. Le tensio-
meétre est prét a mesurer et gonfle automatiquement le brassard pour démarrer
une mesure.

4.Ala fin de la mesure, le brassard évacue la pression emmagasinée. La pression sys-
tolique, la pression diastolique et le pouls s'affichent simultanément sur I'écran LCD,
avec la date et I'heure en alternance toutes les 4 secondes. La mesure est alors auto-
matiquement enregistrée dans la zone de mémoire.

Ce tensiométre regonfle automatiquement le brassard a une pression d'env. 220

mmHg si le systéme détecte que votre corps a besoin de plus de pression pour les

mesures.

Remarque:

1. Ce tensiometre s'arréte automatiquement environ 1 minute apres la derniere pres-
sion de touche.

2. Pour interrompre la mesure, pressez la touche ON/OFF/DEMARRAGE ou Mémoire.
Le brassard se dégonfle tout de suite.

3. Evitez de parler ou de bouger les muscles de votre bras ou main pendant la mesure.

Rappel de valeurs enregistrées

1. Le tensiometre a deux zones de mémoire (1 et 2). Chaque zone peut enregistrer
60 mesures.

2. Pour visualiser les valeurs enregistrées dans une zone de mémoire choisie(1 ou 2),
utilisez la touche de sélection d'utilisateur. Pressez la touche Mémoire. La premiere
lecture affichée est la moyenne des 3 derniéres mesures mémorisées.

3. Continuez a presser la touche Mémoire pour visualiser la mesure précédente enre-
gistrée. Chaque mesure est identifiée par un numéro d'enregistrement.

Remarque: L'espace de stockage peut enregistrer 60 mesures. Sil y a plus de 60

mesures, les plus vieilles données seront remplacées par les nouvelles données enre-

gistrées. Quand vous pressez la touche MEMOIRE, la date et I'heure s'affichent en
alternance toutes les 4 secondes, avec I'affichage de la moyenne ou de la mesure
précédente enregistrée.

Suppression de valeurs enregistrées

1. Pressez la touche de sélection d'utilisateur pour choisir la zone mémoire 1 ou 2.

2. Maintenez la touche Mémoire enfoncée pendant 5 secondes environ. Les données
seront automatiquement supprimées dans la zone de mémoire pré définie.

Remarque: Vous pouvez effacer les données dans les deux zones mémoire (1 et 2) si

vous enlevez une des piles. (Suggérez aux utilisateurs de noter d'abord les données

dans le carnet de pression artérielle avant de remplacer ou de retirer les piles.)

Réglage de I'heure

1. Pour régler la date / heure sur I'écran apres linstallation ou remplace les piles.
L'écran affiche un chiffre clignotant indiquant la date.

2. Modifiez le mois en appuyant sur la touche Mémoire. Chaque pression augmente
le nombre d'une unité de facon cyclique. Ré appuyez sur la touche ON/OFF/DE-
MARRAGE pour confirmer la saisie. L'écran affiche alors un nombre clignotant qui
représente les mois.

3.Réglez la mois, I'heure et la minute selon 'opération 2 ci-dessus avec la touche
Mémoire pour modifier les saisies et la touche ON/OFF/DEMARRAGE pour les
confirmer.

4. «0» réapparait quand le tensiometre est de nouveau prét a mesurer.

Transfert de données au PC (en option)

Rossmax procure un logiciel de gestion de pression artérielle gratuit, intégré et

convivial, que vous pouvez télé charger et installer sur votre ordinateur. Vous avez

la possibilité d'acheter un cable USB spécial pour raccorder le tensiométre Rossmax
au PC. Veuillez consulter le site http://www.rossmax.com pour le télé chargement et

Iinstallation.

Dépannage

En cas d'anomalie pendant \iutilisation, veuillez controler les points suivants.

Symptéme Points a contrdler Correction

Pas d'affichage ala  |Les piles sont-elles déchargées? Remplacez-les par des piles

pression de la touche — - - neuves.
ON/OFF/DEMARRAGE o3 POSIIES de Pile ONEElles  lpgingerey les piles correctement

Le texte EE est affiché |-© brassard a-tl été mis correc- Ajustez le brassard correctement.

?
la valeur res- [Lements . .
ou la valeur de pres- 130"\ s b o Bouge pen-
sion artérielle affichée | -~ 7" e e
estexcessivement  1Avez-yous agité le poignet
basse (élevée)
pourvu du brassard?

Refaites la mesure. Gardez le
poignet immobile pendant la
mesure.

Remarque: Si Instrument ne fonctionne toujours pas, renvoyez-le au revendeur. Ne

démontez et ne réparez en aucun cas vous-méme l'instrument.

Précautions

1. L'instrument contient des éléments de haute précision. Evitez par conséquent
des températures extrémes, 'humidité et un rayonnement solaire direct. Evitez de
faire tomber l'instrument ou de I'exposer a des chocs violents et protégez-le de la
poussiere.

2. Nettoyez le boitier du tensiomeétre et le brassard avec précaution avec un chiffon
doux légerement humide. N'appuyez pas. Ne lavez pas le brassard et ne le nettoyez
pas avec un détergent chimique. N'utilisez jamais de diluant, d'alcool ou d’essence
comme nettoyant.

3. Les coulures de piles peuvent endommager l'instrument. Enlevez les piles avant
une longue période d'in utilisation de I'instrument.

4. Conservez l'instrument hors de portée des enfants pour éviter des situations dan-
gereuses.

5.Si linstrument est stocké dans un endroit proche de 0°, prévoyez une période
d'acclimatation a la température ambiante avant I'emploi.

6. Cet instrument n'est pas réparable par ['utilisateur. N'ouvrez pas l'instrument avec
un outil et nessayez pas de le réparer. Si vous rencontrez des problémes, contactez
le magasin ou le médecin chez qui vous avez acheté cet instrument ou Rossmax
International Ltd.

7.Comme tous les tensiometres utilisant la fonction de mesure oscillométrique,
I'instrument peut avoir des difficultés a mesurer correctement la pression artérielle
d'utilisateurs souffrant d'une arythmie cardiaque courante (battements atriaux ou
ventriculaires prématurés ou fibrillation atriale), de diabete, une faible circulation
sanguine, de problémes rénaux ou ayant eu une attaque ou étant inconscients.

8. Pour arréter la mesure & tout moment, pressez la touche ON/OFF/DEMARRAGE.
Lair du brassard sera rapidement évacué.

9. Une fois que le gonflage a atteint 300 mmHg, le brassard se dégonfle rapidement
par mesure de sécurité.

10.Veuillez noter qu'il s'agit d'un produit de surveillance médicale a usage domes-
tique qui ne se substitue pas a 'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la

santé.

11.N'utilisez pas cet instrument pour le diagnostic ou le traitement d'un probléme
de santé ou d'une maladie. Les résultats de mesure sont une simple référence.
Consultez un professionnel de la santé pour l'interprétation des mesures de pres-

sion. Contactez votre médecin si vous avez ou supposez avoir un probleme de
santé. Ne modifiez pas vos médicaments sans recueillir I'avis de votre médecin ou
d'un professionnel de la santé.

12. Interférences électromagnétiques: L'appareil contient des éléments électro-
niques sensibles. Evitez des champs électriques ou électromagnétiques intenses
prés de linstrument (téléphones mobiles, fours micro-ondes, etc.). Ces interfé-
rences peuvent altérer temporairement la précision des mesures.

13. Eliminez linstrument, les piles, les composants et les accessoires selon la régle-
mentation locale.

14. Ce tensiomeétre ne fournit pas la performance spécifiée s'il est stocké ou utilisé en
dehors des plages de température et d'humidité spécifiées.

Caractéristiques

Source d'alimentation

Méthode de mesure

Plage de mesure

CC, deux piles AAAde 3V
Oscillométrique
Pression: 30~260 mmHg; pouls : 40~199 batt/minute

Précision Pression: = 3 mmHg; pouls: + 5 % de la lecture
Capteur de pression Semi-conducteur

Gonflage A pompe

Dégonflage Valve de décharge de pression automatique
Capacité de stockage 60 mémoires pour chacune des 2 zones

Arrét automatique 1 minute apres la derniére pression de touche
Environnement de travail 10 "C~40 °C (50 "F~104 °F); 40 %~85 % HR; 700~1060 hPa
Stockage et transport -10°C~60 “C (14 "F~140 °F); 10 %~90% HR; 700~1060 hPa
Environnement

Dimensions 67(L) x 75.7(1) x 30(H) mm

Poids 81g (sans piles)

Périmetre du poignet 135~22cm (53'~8,7")

Utilisateurs autorisés Adultes

Type BF; instrument et brassard procurant une protection spé-
ciale contre I'électrocution.

IP22: Protection contre la pénétration nuisible de l'eau et les
matieres particulaires

*Caractéristiques modifiables sans préavis.

Classification IP

EMC guidance and manufacturer’s declaration

Guidance and manufacturer’s declaration-eleciromagnetic emissions
The BQ705 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the BQ705 should assure that it used in such an environment.

Emission test Compliance Electromagnetic environment-quidance
RF emissions CISPR 11 Group 1 The BQ705 uses RF enerqy only for ts internal function. Therefore, its RF emissions are
very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RE emissions CISPR 11 ClassB The BQ705 is suitable for use i all establishments, including domestic establishments|
Harmonic emissions [EC61000-3-2 Notapplicable |and those directly connected to the public low-voltage power supply network that

Voltage fluctuations/flicker emissions IEC61000-3-3 [Not applicable |supplies buildings used for domestic purposes.
Guidance and manufacturer’s declaration-electromagneticimmunity. The BQ705 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the BQ705 should assure that itis used in such an environment.

Immunity test IEC60601 test level Compliancelevel Flectromagnetic environment-quidance
Electrostatic discharge (ESD) |+ 6 kV contact +6kV contact ~[Floors should be wooa(, concrete or ceramic tile. Iffloors are
IEC61000-4-2 +8kVair + 8KV air covered with synthetic material, the relative humidity should

be at least 30%
Electrical fast transient/burst |+ 2kV for power supply lines Notapplicable  [Mains power quality should be that of a typical commercial or
IEC61000-4-4 = 1KV forinput/output lines Not applicable _|hospital environment.
Surge [EC61000-4-5 + 1kVline(s) to line(s) Notapplicable [ Mains power quality should be that of a typical commercial or
+2kV line(s) to earth Notapplicable  {hospital environment.
Voltage Dips, shortinterrup-|<5% UT(>95%dipin UT) for 0.5 cyde  [Notapplicable  [Mains power quality should be that of a typical commercial
tions and voltage variations {40% UT(60% dipin UT) for 5 cycles Not applicable  |or hospital environment.ff the user of the BQ705 requires
on power supply input lines |70% UT(30% dip in UT) for 25 cycles Notapplicable  |continued operation during power mains interruptions, itis
IEC61000-4-11 <5% UT(>95%dipin UT) for5's Notapplicable  |recommended that the BQ705 be powered from an uninter-
ruptible power supply or a battery.
Power fiequency (50/60 ~ [3A/m 3A/m Power frequency magnetic fields should be at fevels charac-
Hz) magnetic field [EC teristics of a typical location in a typical commercial or hospital
environment.

NOTE UTis the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The BQ705 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the BQ705 should assure thatis used in such and environment.

Tmmunity test [IEC6060T test level  Compliance fevel Flectromagnetic environment-quidance

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the

BQ705, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation

applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance:

d=122+/Rd=1,2 VP 80MHzt0 800 MHz, d=2,3 VP 800MHz t0 2,5 GHz

Where Pis the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the trans-

mitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m).

Field strenqths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, @ should

be less than the compliance levelin each fiequency range.d

Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: (g

NOTET: At80 MHz and 800 Mz, the higher frequency range applies.

NOTE2: These guidelines may not apply in asituations. Flectromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a. Field strengths from fixed transmitters, sLich as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and and mobile radios, amateur radio, AM and FM radio
broadcast and TV broadcast cannot be prediicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an elec-
tromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the BQ705 is used exceeds the applicable RF compliance|
level above, the BO705 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
re-orienting or relocating the BQ705.

b, Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should beless than 3V/m.

r T

between portable and mobile RF equipmentand the BQ705
The BQ705is intended for use in an electromagnetic environment in which radfated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the BQ705 can help prevent elec-
tromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the BQ705 as recommended

Conducted RF - (3Vims
IEC61000-4-6 {150 KHz to 80 MHz|Not applicable

Radiated RF IEC|3V/m 3V/m
61000-4-3  |80MHzt0 2,5GHz

below, according toth power of th ations equipment.
Rated maximum output power of Separation distance according to frequency of transmitter /m
transmitter /W 150kHz 0 80MHz /d=12P S0MHz10800MHz/d=12P S00MHzt0256Hz/d=23 VP

001 012 012

01 038 038 073

1 12 12 23

10 38 38 3

100 12 12 B

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to|
the frequency of the transmitter, where P s the maximum output power rating of the transmitterin watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE2 These guidelines may not apply n allsituations. Electromagnetic propagation i affected by absorption and reflection fiom structures, objects and people.

(G WARNING: The symbol on this product means that t's an electronic product and following the European directive 2012/19/EU the electronic
products have to be dispose on your local recycling centre for safe treatment.
mmmm (T3 ACHTUNG: Das Symbol auf diesem Produkt bedeutet, dass es sich um ein elektronisches Gerét entsprechend der européischen Richtlinie
2012/19/EU handelt, und dass das elektronische Gerdt tber das lokale Recyclingzentrum sicher entsorgt werden muss.
(G OSTRZEZENIE: Symbol umieszczony na urzadzeniu oznacza, ze stanowi ono produkt elekironiczny spefniajacy wszystkie wymogi europejskiej Dy-
rektywy 2012/19/EU. Dla zapewnienia odpowiedniej utylizaji, produkty elektroniczne musza by¢ przekazywane do miejscowych punktow zbidrki w celu
przeznaczenia ich do recyklingu.
(3 ADVERTENCIA: Este simbolo en el producto significa que se trata de un producto electrnico y, en conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU,
los productos electrénicos deberdn desecharse en su centro de reciclaje local para un tratamiento sequro.
m NPEAYNPEMAEHWNE: [laHHbit CvBON Ha W30/ 03HAY3ET, 4TO 3T0 INeKTDOHHbIIA NPOZYKT 1, B COOTBETCTBIM C €BPONENCKOit AUPeKTUBOI
2012/19/EU, AOMKeH BbiTb yTUAM3MPOBAH B MECTHOM LIEHTpe yTUnU3aLMK.
(G AVERTISSEMENT: e symbole figurant sur ce produit signifie qul Sagit d'un produit électronique et, conformément a a directive européenne 2012/19/
EU, les produits électroniques usagés doivent étre apportés dans un point de collecte pour leur recydlage.
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